
Daikin Altherma  
perifériás termékek



A cél elérése érdekében 
hőszivattyúkra alapoznak
És a Daikinnál meg vagyunk győződve arról, hogy igazuk van.  
A hőszivattyúk készen állnak az otthoni dekarbonizáció kihívásának 
kezelésére. Ez nem a jövő technológiája, hanem bevett megoldás, 
ami készen áll a kényelem biztosítására.

A hőszivattyúk megbirkóznak az otthoni dekarbonizáció kihívásával, és a Daikin készen áll arra, hogy a 
legmegfelelőbb partner legyen ebben a kihívásban.

Az Ön következő fűtési rendszere hőszivattyú lesz

Tudta Ön ezt? 

Számos európai országban az új épületek több mint 50%-
ában már telepítettek hőszivattyúkat. A felújítás során a 
hőszivattyúkat egyre gyakrabban veszik fontolóra a kazánok 
helyettesítésére, különösen a magas hőmérsékletű modellek 
esetében, amelyek távozó vízhőmérséklete 70°C.

Az otthoni dekarbonizáció napjaink fenntarthatósági kihívása.  
Ez a fenntarthatóbb gazdaság felé vezető globális paradigmaváltás 
legújabb kiegészítése. Az autóiparban, a mezőgazdaságban, sőt a 
légi közlekedésben is törekvések történtek az energiaforrásokból 
származó szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vagy 
megszüntetésére. Most következnek az otthonok.

Az Európai Unió kötelezettséget vállalt, hogy „központi szerepet 
játszik” az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási értéke nettó 
nulla legyen 2050-ig.
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Megoldás 
minden igényre

DAIKIN ALTHERMA M

DAIKIN ALTHERMA M HW

DAIKIN ALTHERMA R HW

Levegő-víz 

alacsony hőmérséklet

 › Daikin Altherma ST, 
napenergiás termál 
megoldások 
38. oldal

Akár felújít, akár új házat vagy lakást épít, a Daikin hőszivattyú 

optimális választás.

Hőszivattyúink számos perifériás termékkel integrálhatók, és 

egyedi megoldást kínálnak, amely egészséges, kényelmes 

klímát teremt egész évben, miközben segít a fűtési rendszer 

hatékonyságának további optimalizálásában.

 › Daikin Altherma HPC, hőszivattyú 
konverterek 
8. oldal

 › Daikin Altherma UFH, padlófűtés 
18. oldal

3. HŐGYŰJTŐK

1. HŐSUGÁRZÓK

 › Egyéni helyiségvezérlők 
30. oldal

 › Madoka 
31. oldal

 › Daikin lakossági vezérlő 
alkalmazás 
34. oldal

 › Stand By Me 
36. oldal

2. VEZÉRLŐK

DAIKIN ALTHERMA 3 M
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Hősugárzók
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Levegő-víz hőszivattyú
Kültéri és beltéri egység 
Daikin Altherma 3 R ECH

2
O

Napkollektor rendszer
Daikin Altherma ST, napkollektoros termál panel

Daikin Altherma HPC
Hőszivattyú konvektor

Daikin Altherma UFH
Padlófűtés

Rendszer hőmérséklet 35°C - 45°C Rendszer hőmérséklet 55°C - 70°C Opció

Alkalmazási területek: Monopex Monopex cut Monopex 
Industrial System 70 System 70 

Industrial
Hőszivattyú 
konvektor

Új épület • (•)(1) •

Korszerűsítés további magassággal •

Korszerűsítés további magasság nélkül • •

Padlófűtés radiátorral kombinálva • • •

Fűtés és hűtés (hőszivattyúval kombinálva) • • • •

Felületfűtés

Nagy felületek • •
Hőtermelő egységek

Kazánok • • • • • •
Hőszivattyú (alacsony hőmérsékletű fűtés) • • • •
(1) Ha a hőtermelő egység rendszer hőmérséklete 55°C - 70°C-ot igényel az áramlási vonalon

A Daikin hősugárzó termékcsaládja hőszivattyú konvektorokból és padlófűtésből áll. 
Mindkét termék biztosítja a helyiség fűtését, a hűtést és a háztartási melegvizet, és alacsony 
hőmérsékleten dolgoznak az energiamegtakarítás növelése érdekében. 
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1. Hőszivattyú konvektor
2. Padlófűtés

Hősugárzók

Élvezze a Daikin Altherma hőszivattyú hőleadók előnyeit. 

A radiátorokkal ellentétben ezek a hőszivattyú hőleadók 

alacsony vízhőmérsékleten működnek, hogy gyorsabban 

biztosítsák a fűtést és a hűtést, mint a beltéri ventilátorok. 

Ugyanolyan kényelmet élvezhet, mint a hagyományos 

radiátorokkal, nagyobb energiatakarékosság mellett.
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Hőszivattyú hőleadók - Daikin Altherma HPC

Mi a hőszivattyús hőleadó?

Letisztult dizájn, keskeny 
kivitel
A padlón álló Daikin Altherma HPC mérete 135 mm (mélység), és 
bármilyen házhoz vagy lakáshoz illik. 
Optimalizált kialakítását a Reddot Design Award 2020 díjjal 
jutalmazták.

A hőszivattyús hőleadó a radiátorhoz hasonlóan működik, mivel 
mindkettő hőáramlást használ a helyiség fűtéséhez. A radiátor a 
csövekben lévő víz áramoltatásával hozza létre a hőáramlást. A 
hőszivattyús hőleadó esetében a hősugárzó hőáramlási folyamata 
gyorsabb, mert egy kis méretű ventilátor felgyorsítja a fűtési ciklust. 

A hőszivattyús hőleadó ugyanazt a helyiség hőmérsékletet 
biztosítja mint egy hagyományos radiátor, de alacsonyabb víz 
hőmérséklettel, ami hosszú távon közvetlen energia megtakarítást 
eredményez a végfelhasználóknak. 

Gyors és magas teljesítmény
A Daikin Altherma hőszivattyús hőleadó a lakossági padlófűtés és 
radiátorok előnyeit egyesíti. Magas teljesítményű hűtést vagy fűtést 
biztosít rövidebb idő alatt és extra alacsony hőmérsékletre  
(35/30°C tartomány) is állítható.

FWXV10ATV3(R)
Hossz: 999 mm

FWXV15ATV3(R)
Hossz: 1199 mm

FWXV20ATV3(R)
Hossz: 1399 mm

Daikin Altherma HPC 
padlón álló modell

Légszállítás

35°C ~ 45°C

 › Újépítésű lakásokra optimalizált.
 › Alacsony víz hőmérséklet választható (35°C), ami ideálissá teszi 
hőszivattyús alkalmazásokra.

Mélység: 135 mm

A Daikin Altherma HPC hűtést és fűtést egyaránt biztosít. A rendszer kompatibilis a padló 

alatti csövekkel és radiátorokkal egy több zónás rendszerben, vagy alacsony hőmérsékletű 

hőszivattyúkkal helyettesítheti a radiátorokat. Az egység három modellben kapható 

(padlón álló, falra szerelhető és rejtett modell), és csendes működésének köszönhetően 

hálószobákban és nappaliban használható.



 11

 › Beépített vezérlő
 › BE/KI
 ›  Külső termosztátokkal együtt

EKPCBO

 › Beépített vezérlő
 › 4 választható sebességfokozat

EKRTCTRL2

Hőszivattyú hőleadók - Daikin Altherma HPC

Szabályozott légáramlás
Alacsonyabb fűtési igény esetén a berendezés csökkenti a ventilátor 
sebességét, ezáltal csökkenti a működési zajszintet. A standard, 
folyamatosan teljes sebességgel működő BE/KI ventilátor növelheti 
a zajszintet.

Tökéletes kombináció
Ez a hőszivattyús hőleadó tökéletesen illik a  
Daikin Altherma 3 sorozathoz.

DC inverter
A Daikin Altherma hőszivattyús hőleadó a legújabb technológiák 
felhasználásával kevesebb energiát fogyaszt, akár 3W-ra csökkentve a 
készenléti áramfelvételt. 

Vezérlés
A Daikin funkcionális és egyedülálló kialakítású vezérlők széles 
választékát kínálja.

Fo
rd

./p
er

c

Moduláló

BE/KI

 › Beépített vezérlő
 › Teljes szabályozás
 › Színes kijelző

 › Falra szerelt vezérlő
 › Teljes szabályozás
 ›  EKWHCTRL0-val együtt

EKRTCTRL1

EKWHCTRL1

42 dBA

madarak

H
an

gn
yo

m
ás

-s
zi

nt
*

könyvtár

35 dBA erdő

suttogás25 dBA
30 dBA

20 dBA

*1 méterről

Daikin 
Altherma 

HPC

* Csak az EKRTCTRL1, EKWHCTRL1 egységekre vonatkozik

Diszkrét működés
Amint a berendezés eléri a beállított hőmérsékletet, a 
folyamatosan szabályozott ventilátor fokozatosan csökkenti 
sebességét és zajszintjét. A berendezés hangnyomása 1 méterről 
alacsony sebességű ventilátor fokozaton 25dB(A). 
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Falra szerelt modell

Letisztult dizájn, keskeny kivitel
A Daikin Altherma HPC egy kompakt egység, amely dizájnos fém burkolattal rendelkezik, beleértve 
az összes szelepet. 

Vezérlés Kompaktság

 › Falra szerelt vezérlő

 › Teljes szabályozás

EKWHCTRL1

Választék:

 › Teljesen moduláló vezérlő, amely lehetővé teszi az egység 
távvezérlését.

 › Infravörös távvezérlő és beépített érintőképernyő.

FWXT10ATV3 (C)(CL)
Hossz: 902 mm

Mélység: 128 mm

31
8 

m
m

FWXT15ATV3 (C)(CL)
Hossz: 1102 mm

FWXT20ATV3(C)(CL)
Hossz: 1302 mm

VÉKONY MÉLYSÉG

A 129 mm-es mélység kiemelkedő 
technikai eredmény, amely tökéletes 
illeszkedést biztosít minden otthonban.

TÖBB HELY A SZELEPEK SZÁMÁRA

Könnyű telepítés: a hidraulikus 
szelepek számára a hely széles 
és könnyen hozzáférhető.

SZABÁLYOZOTT LÉGÁRAMLÁS

Alacsonyabb fűtési igény esetén a 
berendezés csökkenti a ventilátor 
sebességét, ezáltal csökkenti a működési 
zajszintet. A standard, folyamatosan teljes 
sebességgel működő BE/KI ventilátor 
növelheti a zajszintet.

1

1 3

3

2

2

Infravörös távvezérlő

Hőszivattyú hőleadó - falra szerelt modell

Keskeny kialakításának köszönhetően falra szerelhető egységünk diszkréten illeszkedik  
a belső térhez, miközben értékes padlófelületet takarít meg.
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Rejtett modell

Letisztult dizájn, keskeny kivitel

Kék dimenziók az elülső panelhez.

FWXM10ATV3(R)
Hossz: 725/972 mm

Mélység: 126 mm

57
6/

75
4 

m
m

FWXM15ATV3(R)
Hossz: 925/1172 mm

FWXM20ATV3(R)
Hossz: 1125/1372 mm

Vezérlés

 › Falra szerelt vezérlő

 › Teljes szabályozás

 ›  EKWHCTRL0-val együtt

EKWHCTRL1

Rugalmas telepítés
A Daikin Altherma HPC négyféle módon telepíthető, így szinte 
minden körülmények között telepíthető. Az egység elhelyezhető 
vízszintesen vagy függőlegesen. A vízszintes, mennyezetbe történő 
beépítéshez három különböző lehetőség áll rendelkezésre: 

 › Vízszintes fedőlap és függőleges rács a levegő kivezetéséhez
 › Vízszintes szívórács és függőleges rács a levegő kimenethez
 › Vízszintes be- és kimeneti rács

Hőszivattyú hőleadók - Rejtett modell

Felejtse el teljesen fűtési vagy hűtési rendszerét: rejtett modellünk eltűnik a falon vagy 
a tetőn a vizuális kényelem érdekében, miközben megőrzi egyedi fűtési és hűtési 
képességeit.
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Beltéri egység FWXV10ATV3(R) FWXV15ATV3(R) FWXV20ATV3(R)
Hűtési teljesítmény 
7/12°C-on

Min. kW 0,66 1,30 1,82

Köz. kW 1,36 2,16 2,52

Max. kW 1,77 2,89 3,20

Érzékelhető hűtési 
teljesítmény 
7/12°C-on 

Min. kW 0,39 0,99 1,22

Köz. kW 0,98 1,53 1,55

Max. kW 1,33 2,10 1,78

Fűtési teljesítmény 
35/30°C-on

Min. kW 0,41 0,45 0,93

Köz. kW 0,82 1,29 1,66

Max. kW 1,14 1,73 2,15

Fűtési teljesítmény 
45/40°C-on

Min. kW 0,95 1,24 1,90

Köz. kW 1,63 2,33 3,05

Max. kW 2,18 3,11 3,88

Teljesítmény felvétel Min. kW 0,004 0,005 0,010

Köz. kW 0,011 0,012 0,016

Max. kW 0,020 0,020 0,030

Ventilátor-fokozat Min. m³/h 118 180 246

Köz. m³/h 210 318 410

Max. m³/h 294 438 566

Burkolat Szín RAL 9003

Anyag Fémlemez

Méretek Egység Magasság mm 601

Szélesség mm 999 1199 1399

Mélység mm 135 135 135

Csomagolva Magasság mm 690

Szélesség mm 1230 1430 1630

Mélység mm 210

Tömeg Egység kg 20 23 26

Csomagolva kg 21 24 27

Csomagolás Anyag Karton

Tömeg kg 1

Hőcserélő Mennyiség 1 1 1

Belső hőcserélő térfogat l 0,8 1,13 1,46

Max. üzemi nyomás bar 10

Víz köráram Csőcsatlakozások átmérője col 3/4" külső menetes

Cső anyaga EUROKONUS

Fűtés - Víznyomás esés 
35/30°C-on

Min. kPa 0,3 2,0 1,2

Köz. kPa 1,3 7,5 4,0

Max. kPa 2,4 12,3 8,0

Fűtés - Víznyomás esés 
45/40°C-on

Min. kPa 1,3 8,6 3,8

Köz. kPa 4,2 3,3 11,2

Max. kPa 7,2 11,5 21,3

Hűtés - Víznyomás esés 
7/12°C-on

Min. kPa 1,2 4,3 2,1

Köz. kPa 2,8 19,3 13,1

Max. kPa 2,9 27,0 24,0

Fűtés - Vízáramlási sebesség 
35/30°C-on

Min. kg/h 69,9 73,6 160,2

Köz. kg/h 141,4 221,1 285,3

Max. kg/h 195,2 297,2 369,9

Fűtés - Vízáramlási sebesség 
45/40°C-on

Min. kg/h 163,5 212,5 327,0

Köz. kg/h 280,3 401,1 524,6

Max. kg/h 374,1 534,5 667,5

Hűtés - Vízáramlási sebesség 
7/12°C-on

Min. kg/h 113,5 223,7 313,0

Köz. kg/h 234,1 371,7 433,6

Max. kg/h 303,6 496,6 550,6

Nyomás Fűtés/Max. bar 10 10 10

Hangteljesítményszint Extra csendes dBA 29 31 32

Min. dBA 34 35 35

Max. dBA 55 57 58

Hangnyomásszint Extra csendes dBA 20 22 23

Min. dBA 25 26 26

Max. dBA 42 44 45

Üzemi tartomány
Fűtés Vízoldal

Min. °C 30
Max. °C. 85

Hűtés Vízoldal
Min. °C. 5
Max. °C 18

Beltéri telepítés Környezeti
Min. °C száraz hőm. 0
Max. °C száraz hőm. 45

Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infravörös távszabályzó nem

Beépített vezérlő igen

Elektromossági adatok FWXV10ATV3(R) FWXV15ATV3(R) FWXV20ATV3(R)
Áramellátás Fázis 1

Frekvencia Hz 50

Feszültség V 230

Áramfogyasztás Max. W 19 20 29

Készenlét W 3 4 5

Áramerősség Maximális áramerősség A 0,16 0,16 0,26

Hőszivattyú hőleadó - FWXV-ATV3(R)
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Beltéri egység FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R)
Hűtési teljesítmény 
7/12°C-on

Min. kW 0,75 1,15 1,32

Köz. kW 1,36 2,08 2,39

Max. kW 2,12 2,81 3,30

Érzékelhető hűtési 
teljesítmény 
7/12°C-on 

Min. kW 0,59 0,83 1,02

Köz. kW 1,07 1,51 1,84

Max. kW 1,72 2,11 2,71

Fűtési teljesítmény 
35/30°C-on

Min. kW 0,41 0,45 0,93

Köz. kW 0,82 1,29 1,66

Max. kW 1,14 1,73 2,15

Fűtési teljesítmény 
45/40°C-on

Min. kW 0,82 1,20 1,47

Köz. kW 1,53 2,16 2,59

Max. kW 2,21 3,02 3,81

Teljesítmény felvétel Min. kW 0,004 0,005 0,006

Köz. kW 0,008 0,011 0,011

Max. kW 0,019 0,020 0,029

Ventilátor-fokozat Min. m³/h 118 180 246

Köz. m³/h 210 318 410

Max. m³/h 294 438 566

Burkolat Anyag Nincs burkolat

Méretek Egység Magasság mm 576

Szélesség mm 725 925 1125

Mélység mm 126 126 126

Csomagolva Magasság mm 690

Szélesség mm 830 1030 1230

Mélység mm 210

Tömeg Egység kg 12 15 18

Csomagolva kg 13 16 19

Csomagolás Anyag Karton

Tömeg kg 1

Hőcserélő Mennyiség 1 1 1

Belső hőcserélő térfogat l 0,8 1,13 1,46

Max. üzemi nyomás bar 10

Víz köráram Csőcsatlakozások átmérője col 3/4" külső menetes

Cső anyaga EUROKONUS

Fűtés - Víznyomás esés 
35/30°C-on

Min. kPa 0,3 2,0 1,2

Köz. kPa 1,3 7,5 4,0

Max. kPa 2,4 12,3 8,0

Fűtés - Víznyomás esés 
45/40°C-on

Min. kPa 1,3 8,6 3,8

Köz. kPa 4,2 3,3 11,2

Max. kPa 7,2 11,5 21,3

Hűtés - Víznyomás esés 
7/12°C-on

Min. kPa 1,2 4,3 2,1

Köz. kPa 2,8 19,3 13,1

Max. kPa 2,9 27,0 24,0

Fűtés - Vízáramlási sebesség 
35/30°C-on

Min. kg/h 69,9 73,6 160,2

Köz. kg/h 141,4 221,1 285,3

Max. kg/h 195,2 297,2 369,9

Fűtés - Vízáramlási sebesség 
45/40°C-on

Min. kg/h 163,5 212,5 327,0

Köz. kg/h 280,3 401,1 524,6

Max. kg/h 374,1 534,5 667,5

Hűtés - Vízáramlási sebesség 
7/12°C-on

Min. kg/h 113,5 223,7 313,0

Köz. kg/h 234,1 371,7 433,6

Max. kg/h 303,6 496,6 550,6

Nyomás Fűtés/Max. bar 10 10 10

Hangteljesítményszint Extra csendes dBA 29 31 32

Min. dBA 35 35 36

Max. dBA 53 54 55

Hangnyomásszint Extra csendes dBA 20 22 23

Min. dBA 25 26 26

Max. dBA 42 44 46

Üzemi tartomány
Fűtés Vízoldal

Min. °C 30
Max. °C. 85

Hűtés Vízoldal
Min. °C. 5
Max. °C 18

Beltéri telepítés Környezeti
Min. °C száraz hőm. 0
Max. °C száraz hőm. 45

Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infravörös távszabályzó nem

Beépített vezérlő nem

Elektromossági adatok FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R)
Áramellátás Fázis 1

Frekvencia Hz 50

Feszültség V 230

Áramfogyasztás Max. W 19 20 29

Készenlét W 3 4 5

Áramerősség Maximális áramerősség A 0,16 0,16 0,26

Hőszivattyú hőleadó - FWXM-ATV3(R)
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Beltéri egység FWXT10ATV3(C)(CL) FWXT15ATV3(C)(CL) FWXT20ATV3(C)(CL)
Hűtési teljesítmény 
7/12°C-on

Min. kW 0,53 0,65 0,74

Köz. kW 0,98 1,20 1,35

Max. kW 1,21 1,62 2,12

Érzékelhető hűtési 
teljesítmény 
7/12°C-on 

Min. kW 0,13 0,15 0,36

Köz. kW 0,40 0,56 0,70

Max. kW 1,01 1,44 1,99

Fűtési teljesítmény 
35/30°C-on

Min. kW 0,29 0,23 0,47

Köz. kW 0,48 0,69 1,08

Max. kW 0,66 1,00 1,44

Fűtési teljesítmény 
45/40°C-on

Min. kW 0,61 0,85 1,08

Köz. kW 1,12 1,51 1,95

Max. kW 1,51 2,03 2,62

Teljesítmény felvétel Min. kW 0,004 0,005 0,006

Max. kW 0,019 0,020 0,029

Ventilátor-fokozat Min. m³/h 84 124 138

Köz. m³/h 155 229 283

Max. m³/h 228 331 440

Burkolat Szín RAL 9003

Anyag Fémlemez

Méretek Egység Magasság mm 335

Szélesség mm 902 1100 1300

Mélység mm 128

Csomagolva Magasság mm 490

Szélesség mm 1030 1230 1430

Mélység mm 210

Tömeg Egység kg 14 16 19

Csomagolva kg 15 17 20

Csomagolás Anyag Karton

Tömeg kg 1

Hőcserélő Mennyiség 1

Belső hőcserélő térfogat l 0,54 0,74 0,93

Max. üzemi nyomás bar 10

Víz köráram Csőcsatlakozások átmérője col 3/4" külső menetes

Cső anyaga EUROKONUS

Fűtés - Víznyomás esés 
35/30°C-on

Min. kPa 0,2 1,9 0,3

Köz. kPa 0,9 2,9 1,4

Max. kPa 1,6 3,3 2,3

Fűtés - Víznyomás esés 
45/40°C-on

Min. kPa 1,1 2,8 1,1

Köz. kPa 3,1 3,5 4,1

Max. kPa 5,4 4,0 6,6

Hűtés - Víznyomás esés 
7/12°C-on

Min. kPa 1,1 3,9 1,3

Köz. kPa 3,0 4,8 4,2

Max. kPa 5,2 5,7 6,9

Fűtés - Vízáramlási sebesség 
35/30°C-on

Min. kg/h 39,3 39,0 80,8

Köz. kg/h 81,8 119,4 185,4

Max. kg/h 114,0 172,4 247,8

Fűtés - Vízáramlási sebesség 
45/40°C-on

Min. kg/h 91,9 112,6 164,8

Köz. kg/h 162,0 216,6 341,0

Max. kg/h 218,4 310,0 447,2

Hűtés - Vízáramlási sebesség 
7/12°C-on

Min. kg/h 82,1 98,9 156,5

Köz. kg/h 138,1 177,4 300,6

Max. kg/h 184,4 283,0 396,8

Nyomás Fűtés/Max. bar 10 10 10

Hangteljesítményszint Min. dBA 35 36 36

Max. dBA 53 54 55

Hangnyomásszint Min. dBA 25 25 26

Max. dBA 40 42 43

Üzemi tartomány
Fűtés Vízoldal

Min. °C 30
Max. °C. 85

Hűtés Vízoldal
Min. °C. 5
Max. °C 18

Beltéri telepítés Környezeti
Min. °C száraz hőm. 0
Max. °C száraz hőm. 45

Elektromossági adatok FWXT10ATV3(C)(CL) FWXT15ATV3(C)(CL) FWXT20ATV3(C)(CL)
Áramellátás Fázis 1

Frekvencia Hz 50

Feszültség V 230

Áramfogyasztás Max. W 17,6 19,8 26,5

Készenlét W 5 5 5,8

Áramerősség Maximális áramerősség A 0,16

Hőszivattyú hőleadó - FFWXT-ATV3(C)(CL)
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FWXV10ATV3(R) FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R) FWXT10ATV3(C)(CL)

FWXV15ATV3(R) FWXT15ATV3(C)(CL)

FWXV20ATV3(R) FWXT20ATV3(C)(CL)
DC inverter fancoil 
egység fémlemez 

szekrénnyel 
(fehér színű)

Beépített DC inverter fancoil vízszintes és függőleges használatra Magasfalú fancoil

Leírás Kép Anyagnév

Beépített SMART TOUCH elektronikus 
vezérlés PID teljes modulációs 
ventilátorral és termosztáttal

EKRTCTRL1 Opc

Beépített 4 sebességes SMART TOUCH 
elektronikus vezérlés termosztáttal EKRTCTRL2 Opc

Beépített 4 sebességes kapcsoló a 
Daikin kompatibilis termosztátokkal 
való kombináláshoz

EKPCBO Opc

Beépített vezérlő EKWHCTRL1-hez EKWHCTRL0 Opc Opc Opc Opc

SMART LCD falvezérlő hőmérséklet-
érzékelővel, fehér burkolattal EKWHCTRL1 Opc Opc Opc Opc Opc

Esztétikus lábazat EKFA Opc

Két utas motoros szelep (FWXV/M) EK2VK0 Opc Opc Opc Opc

Két utas motoros szelep (FWXT) EKT2VK0 Opc

Három utas motoros szelep (FWXV/M) EK3VK1 Opc Opc Opc Opc

Három utas motoros szelep (FWXT) EKT3VK1 Opc

Könyökelem 90°C EKEUR90 Opc Opc Opc Opc

Hosszabbító darab EKDIST Opc Opc Opc Opc

Kondenzvízgyűjtő tálca vízszintes telepítéshez
EKM10COH FWXV10ATV3(R)

EKM15COH FWXV15ATV3(R)

EKM20COH FWXV20ATV3(R)

Fém burkolat
EKM10CS Opc

EKM15CS Opc

EKM20CS Opc

Elülső panel mennyezeti telepítéshez
EKM10CH Opc

EKM15CH Opc

EKM20CH Opc

Elülső panel falra történő telepítéshez
EKM10CV Opc

EKM15CV Opc

EKM20CV Opc

Levegő bemenet szerelvény
EKM10DH Opc

EKM15DH Opc

EKM20DH Opc

90°C elvezető kanyar (vízszintes)
EKM10D90 Opc

EKM15D90 Opc

EKM20D90 Opc

Teleszkópos légáramlási csatorna

EKM10DT Opc

EKM15DT Opc

EKM20DT Opc

Alumínium légbeömlő rács egyenes 
légáramlással

EKM10IS Opc

EKM15IS Opc

EKM20IS Opc

Egyenes légáramlás
EKM10SV Opc

EKM15SV Opc

EKM20SV Opc

Alumínium légbeömlő rács ívelt légáramlással
EKM10IC Opc

EKM15IC Opc

EKM20IC Opc

Alumínium levegő kimeneti rács ívelt 
légáramlással

EKM10CA Opc

EKM15CA Opc

EKM20CA Opc

Hőszivattyús hőleadók - Kiegészítők
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1. Hőszivattyú konvektor
2. Padlófűtés

Hősugárzók

A Daikin számos padló alatti csövet, lemezt és tartozékot 

kínál minden klímával kapcsolatos igény kielégítésére. A 

Daikin Altherma padlófűtés kombinálható hőszivattyús 

hőleadókkal, és a radiátor helyett más telepítési 

lehetőséget kínál. 
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Üdvözöljük az új szobai 
környezetében
A fűtési felület megválasztását alapvetően az új otthonának 
helyisége, ablak- és fal elrendezése befolyásolja. Fényárban úszó 
szobák nagy ablakokkal, változtatható, nyílt padlófelületekkel és 
folyamatosan kellemes helyiségklímával - a Daikin padlófűtés 
rendszereivel teljes mértékben kiélvezheti kreatív életviteli 
elképzeléseit.

Választható padlóburkolatok
Az összes Daikin padlófűtés rendszer esetében gyakorlatilag 
korlátlanul választhat a padlóburkolatok közül. Ha ezt már a 
tervezési szakaszban figyelembe veszik, akkor garantált az optimális 
hőteljesítmény.

Alacsonyabb tüzelőanyag-
fogyasztás és egészséges 
kényelem
A rendkívül nagy fűtőfelületnek köszönhetően a padlófűtési 
rendszer alacsony felületi hőmérsékleten működhet. A levegő 
hőmérséklete lényegesen alacsonyabban tartható ugyanazon az 
észlelt hőmérsékleten, mint a hagyományos fűtésű helyiségekben. 
Az alacsonyabb légkeringési szint csökkenti a repülő port és atkát. 
Nagy plusz a házi porra allergiások számára!

Kortárs fűtés - 
a jövő számára is!
A rendelkezésre álló fűtőfelület jelentősen befolyásolja a hőtermelő 
egység választását. A modern hőtermelő egységeket, például a 
hőszivattyúkat alacsony rendszerhőmérsékletre tervezték. Minél 
alacsonyabb az áramlási hőmérséklet, annál hatékonyabb és 
gazdaságosabb a fűtési rendszer. Daikin padlófűtési rendszerrel 
a hőtermelő egységek széles választéka rendelkezésre áll. 
Kombinálható az összes elterjedt fűtési rendszerrel, például olaj-, 
gáz- vagy távfűtéssel, valamint hőszivattyúval és napelemekkel. Ma 
és holnap. 

Az Ön előnyei 
Daikin Altherma UFH, padlófűtés rendszerek

 › Egyedi belsőépítészet
 › Szabadon választható padlóburkolat
 › Fenntartható: kompatibilis az összes hőtermelő egységgel
 › Spórolás a fűtési költségeken az energia hatékonyabb  

 felhasználása révén
 › Egészséges meleg, fenntarthatóan a házi porra allergiások  

 számára
 › Egyszerű és változtatható hőmérséklet-szabályozás
 › Fűtés télen és hűtés nyáron maximális energiahatékonyság 
mellett, Daikin hőszivattyúval kombinálva

 › Kombinálható meglévő radiátorokkal
 › Alkalmas korszerűsítési projektekhez és új otthonokhoz

Padlófűtés

Nagyobb kényelem, 
alacsonyabb energiaköltségek
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A kívánt hőmérsékletet az év 
bármely szakában
Fűtési rendszereink kényelmes otthont biztosítanak. A hőtermelő 
egységek, például a levegő-víz hőszivattyú, regeneratív környezeti 
energiát használnak hőforrásként az energiafogyasztás csökkentése 
és a költségek minimalizálása érdekében. De mi a helyzet a 
nyári légkondicionálással? Nagyon kevés lakóépület rendelkezik 
légkondicionálóval, amely kellemes és kényelmes hőmérsékletet 
biztosít még forró nyári napokon és éjszakákon is. Ez most 
megváltozik. Olyan fűtési rendszerrel, amely nemcsak télen biztosítja 
a kényelmes meleget, hanem nyáron az egész épületben kíméletes 
hűtést is biztosít. Mindezt nagyon gazdaságos üzemeltetéssel és 
további vásárlási költségek nélkül.

Télen regeneratív fűtés, nyáron 
kíméletes hűtés
A Daikin hőszivattyú akkor tudja a legtöbbet nyújtani, ha egy Daikin 
padlófűtés rendszerrel kombinálják. A hűtéshez a hőszivattyús 
folyamat egyszerűen megfordul, vagyis a hő az épületből kerül 
kinyerésre és a környezetbe jut. A helyiséget főleg a padlófűtés 
rendszer hűti. A nagy felület nagyon kellemes és huzatmentes klímát 
eredményez a helyiségben. Láthatatlan és zajtalan, még hűtési 
módban is. 

Okos kombináció: padlófűtés és 
hőleadó ventilátor
A padlófűtés nélküli helyiségekben hőleadó ventilátort használnak 
a fűtés és a hűtés kettős funkció kezelésére. Ideális kiegészítése a 
Daikin hőszivattyúnak, ha nem minden szobában van padlófűtés. 
Nagyon csendes működése azt jelenti, hogy akár a hálószobában 
is használható. Az integrált elektronikus helyiség hőmérséklet 
szabályozó egység optimális klímát biztosít minden helyiségben.

Maximális kényelem és maximális 
megtakarítás - all-inclusive
A Daikin levegő-víz hőszivattyú meglévő vagy opcionálisan 
rendelkezésre álló hűtési funkciójával a padlófűtéses helyiségekben 
a fűtés és a hűtés minden további költség vagy beruházás nélkül 
élvezhető. A fokozott kényelem üzemeltetési költségei is alacsonyak.

A Daikin Altherma ST 
napkollektoros termál 
rendszer: minimalizálja az 
energiaköltségeket
A napkollektoros rendszer integrációja, amely télen kiegészítő fűtést 
kínál ingyenes napenergiából, maximális életkényelem és minimális 
energiaköltségek mellett. 

Padlófűtés

Komfortos klíma, 
mindennap

 21



A kívánt hőmérséklet elérhető 
egy pillanat alatt

A padlófűtés intelligens elektronikus 
hőmérséklet-szabályozókkal működik. 
Ezek lehetővé teszik, hogy minden 
szobában pontosan beállítsa a 
komfortos hőmérsékletet. Fűtés vagy 
hűtés egy gombnyomással.

Fűtőpaneles fűtés - 
a falon is

A Daikin fűtési rendszerek 
fali fűtő-/hűtőrendszerként is 
kialakíthatók.
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Új épület
Mindig az első választás

Mindig jól csináljuk
A Daikin innovatív padlófűtési megoldásokat kínál minden igény 
kielégítésére. Minden fűtőfelületet úgy alakítottunk ki, hogy 
megfeleljenek az egyes helyiségek követelményeinek, és elérje a 
legjobb komfortot, helyiség klímát és energiahatékonyságot. 

Szerkezet rendszerpanelekkel
Az új épületek Daikin felületfűtési és -hűtési rendszereit általában 
rendszerpanelek felhasználásával építik. Ezek a panelek jó alépítmény 
hőszigetelését és kiváló ütődés-hangszigetelési tulajdonságokat 
kínálnak. Könnyen telepíthetők, környezetbarátak (CFC-mentesek), 
és különböző kialakításuknak köszönhetően megfelelnek az összes 
szerkezeti követelménynek.

Egyszerű telepítés plusz hőszigetelés

A Daikin rendszer és a rögzítőpanelek számos előnyt kínálnak 
a padlófűtés lefektetése során. Könnyen telepíthetők, 
környezetbarátak (CFC-mentesek), egyenletes hőmérsékleti 
profilt biztosítanak, jó hőszigetelést és kiváló ütődés-
hangszigetelési tulajdonságokat biztosítanak.

Padló vagy fal
A Daikin fűtési rendszereket nemcsak padlófűtésként, hanem fali 
fűtési rendszerként is használhatók. Ez az opció mindig elérhető, 
ha a padlófűtés strukturális nehézségek miatt nem lehetséges, 
vagy ha az alapterület nem elegendő a helyiség fűtéséhez. Például 
fürdőszobában vagy vendég WC-ben nagyon kényelmes részeket 
lehet kialakítani részleges falfűtéssel, így nincs szükség további 
radiátorokra.

Padlófűtés - Daikin Altherma UFH
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A megfelelő opció minden korszerűsítési 
projekthez

Daikin vágott: Padlófűtési rendszer marással. Nincs 
szükség külön magasságra, és a telepítés nagyon egyszerű. 
A fűtőcsövek csatornáit a meglévő esztrichbe marják, por 
keletkezése nélkül. Ezután lefektetik a Daikin fűtőcsövet. 
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Korszerűsítés
A bevált megoldás megtartása

Padlófűtés - 
egyszerű utólagos felszerelés
A meglévő épületek korszerűsítésekor gyakran kívánatos a 
padlófűtés egyidejű beépítése. Sok hagyományos rendszer esetén 
azonban a padló vagy a fűtővíz hőmérsékletének szükséges további 
növelése a meglévő fűtési hálózat használatával ezt nagyon drágává 
vagy lehetetlenné teszi. A Daikin megoldásával nem. Mert a Daikin 
kínál padlófűtési rendszereket meglévő épületekhez is - a gyors és 
gazdaságos utólagos telepítés céljából. 

Daikin vágás: 
személyre szabott megoldás - 
magasság hozzáadása nélkül
A meglévő épületekben a Daikin vágás a legjobb megoldás a 
padlófűtés utólagos, további magasság nélküli telepítéséhez. A 
telepítés nagyon egyszerű. A fűtőcsövek csatornáit a meglévő 
esztrichbe marják, por keletkezése nélkül. A keletkező port az 
integrált ipari porszívó azonnal elszívja. Ezután lefektetik a Daikin 
fűtőcsövet. A meglévő padlómagasság megmarad. Az ajtók továbbra 
is rendesen kinyílnak. A Daikin vágott padlófűtés telepítése általában 
egy nap alatt befejeződik. Nincs szükség költséges átdolgozásra, és 
a padlót közvetlenül a telepítés után meg lehet tölteni vagy le lelhet 
burkolni. Szinte minden esztrich marható, kivéve az masztixaszfalt 
esztricheket.

Daikin System 70

A rendszer lehetővé teszi a meglévő radiátorok kombinálását a 
padlófűtéssel. A padlófűtés és a radiátorok ugyanazon az áramlási 
hőmérsékleten és külön költség nélkül működnek.

Daikin System 70: 
kombinálható radiátorokkal
A Daikin System 70 lehetővé teszi a meglévő radiátorok kombinálását 
a padlófűtéssel. A padlófűtés vízhőmérséklete teljes mértékben 
a radiátor megválasztott hőmérsékletétől függ. A speciális 
DUO fűtőcsőnek köszönhetően a padló és a radiátorok felületi 
hőmérséklete a szokásos szinten van.

Padlófűtés - Daikin Altherma UFH
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1. szegmentálás 2. szegmentálás 3. szegmentálás Leírás Termék neve Anyagnév

Csővezetékek

UFH fűtőcsövek PEHD-Xc

Egyszeri cső

MONOPEX® ø14 X 2 DD - 120 EMOPX14120AA EMOPX14120A

MONOPEX® ø14 X 2 DD - 240 EMOPX14240AA EMOPX14240A

MONOPEX® ø14 X 2 DD - 600 EMOPX14600AA EMOPX14600A

MONOPEX® ø17 X 2 DD - 120 EMOPX17120AA EMOPX17120A

MONOPEX® ø17 X 2 DD - 240 EMOPX17240AA EMOPX17240A

MONOPEX® ø17 X 2 DD - 600 EMOPX17600AA EMOPX17600A

MONOPEX ø20 X 2 DD - 400 EMOPX20400AA EMOPX20400A

Cső a csőben

DUO ø17/12 X 2 DD - 120 (System 70) EMOPXDUO17120AA EMOPXDUO17120A

DUO ø17/12 X 2 DD - 240 (System 70) EMOPXDUO17240AA EMOPXDUO17240A

DUO ø17/12 X 2 DD - 600 (System 70) EMOPXDUO17600AA EMOPXDUO17600A

DUO ø17/12 X 2 AL - 120 (System 70) EMOPXDUA17120AA EMOPXDUA17120A

DUO ø17/12 X 2 AL - 240 (System 70) EMOPXDUA17240AA EMOPXDUA17240A

Egyszeri cső MONOPEX® ø14 X 2 AL - 200 (System 70) EMOPXDUO25200AA EMOPXDUO25200A

Padlólemezek 

Nedves rendszer
Padlólemezek

Lapok
Diagonális

Szigeteléssel

Protect Integral 27-2 EPROTECTIN272AA EPROTECTIN272A

Protect 11 EPROTECT11AA EPROTECT11A

Tacker Tacker rendszer
Tacker lemez ETACKERPLATEAA ETACKERPLATEA

Tacker lemez tekercs ETACKERPLATERAA ETACKERPLATERA

Cső tartozékok Védőcső

Védőcső 16/21 EPROTEPIP1621AA EPROTEPIP1621A

Védőcső 19/25 EPROTEPIP1925AA EPROTEPIP1925A

Védőcső 23/28 EPROTEPIP2328AA EPROTEPIP2328A

Fali/oldalsó szalagok 

Telepítési tartozékok

Lemez tartozékok Fali/oldalsó szalagok

Oldalsó szalag az esztrich padló RDS-hez ESIDESTRIPRDSAA ESIDESTRIPRDSA

Zárózsinór úszó esztrich padló RDS ESEALLINERDSAA ESEALLINERDSA

Oldalsó szalag beton RDS-I-hez ESIDESTRPRDSIAA ESIDESTRPRDSIA

Közös profil (karton) EXPANSIOJOICAAA EXPANSIOJOICAA

Közös profil (PE vagy PP) EXPANSIOJOIPEAA EXPANSIOJOIPEA

Esztrich anyag

Esztrich

Esztrich Estrolith H2000 ESCREDEST2000AA ESCREDEST2000A

Esztrich Temporex ESCREDTEMPREXAA ESCREDTEMPREXA

Esztrich Estrotherm S ESCREDESTROSAA ESCREDESTROSA

Lemez tartozékok
Alapozó

Felületi alapozó 3,5 kg ESURFPRIMER35AA ESCREDESTROSA

Felületi alapozó 15 kg ESURFPRIMER15AA ESURFPRIMER35A

Belső csővédő folyadék Fagy- és korrózióvédelem EFREZCOPROTECAA EFREZCOPROTECA

Kiegészítők

Tacker kiegészítők

Tacker telepítés Rendszer tacker STAC (tacker pisztoly) ESYSTACERSTACAA ESYSTACERSTACA

Tacker szeg
Tacker szeg TN40 ETACKERNAIL40AA ETACKERNAIL40A

Tacker szeg TN60 ETACKERNAIL60AA ETACKERNAIL60A

Szalag Szalag KB50 ETAPEKB50AA ETAPEKB50A

Fali rendszer 
tartozékok

Csíptető sín Csíptető sín ECLIPRAILAA ECLIPRAILA

Csíptető sín 
kiegészítők

Csíptető sín szeg ECLIPRAILNAILAA ECLIPRAILNAILA

Csíptető sín dugó ECLIPRAILPLUGAA ECLIPRAILPLUGA

Tartozékok Cső tartozékok

Cső csíptetők
Cső csíptetők (Monopex 17/20) EPIPECLIPMOPXAA EPIPECLIPMOPXA

Cső csíptetők (DUO25) EPIPECLIPDUOAA EPIPECLIPDUOA

Manuális csőkezelés

Cső rögzítés acél vázhoz EPIPEFIXSTEELAA EPIPEFIXSTEELA

Csőkár helyreállító EPIPEDAMGERECAA EPIPEDAMGERECA

Kombinált csővágó és blankoló fogó RAZ1 EPIPCUTSTRAZ1AA EPIPCUTSTRAZ1A

Csővágó EPIPECUTTERAA EPIPECUTTERA

PE fólia PE fólia, 0,2 mm, 5 cm Raster EPEFOILRASTERAA EPEFOILRASTERA

Csőhengerlő gép

Cső hengerelés

Csőhengerlő gép 1 (szolgáltatás) 915038 915038

Csőhengerlő gép 2 (szolgáltatás) 915039 915039

Csőhengerlő gép 3 (szolgáltatás) 915040 915040

Csőhajlítás

Csőhajlítás
Csőhajlítás 14-18-hoz EPIPEBEND1418AA EPIPEBEND1418A

Csőhajlítás 20-22-hoz EPIPEBEND2022AA EPIPEBEND2022A

Padlófűtés - Kiegészítők
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Padlófűtés - Kiegészítők

1. szegmentálás 2. szegmentálás 3. szegmentálás Leírás Termék neve Anyagnév

UFH kollektor

Kollektor
RMV/RMX kollektor

RMV kollektor 
(rozsdamentes acél)

RMV 2 ECOLLECTRMV2AA ECOLLECTRMV2A

RMV 3 ECOLLECTRMV3AA ECOLLECTRMV3A

RMV 4 ECOLLECTRMV4AA ECOLLECTRMV4A

RMV 5 ECOLLECTRMV5AA ECOLLECTRMV5A

RMV 6 ECOLLECTRMV6AA ECOLLECTRMV6A

RMV 7 ECOLLECTRMV7AA ECOLLECTRMV7A

RMV 8 ECOLLECTRMV8AA ECOLLECTRMV8A

RMV 9 ECOLLECTRMV9AA ECOLLECTRMV9A

RMV 10 ECOLLECTRMV10AA ECOLLECTRMV10A

RMV 11 ECOLLECTRMV11AA ECOLLECTRMV11A

RMV 12 ECOLLECTRMV12AA ECOLLECTRMV12A

RMX kollektor 
(műanyag)

RMX 2 ECOLLECTRMX2AA ECOLLECTRMX2A

RMX 3 ECOLLECTRMX3AA ECOLLECTRMX3A

RMX 4 ECOLLECTRMX4AA ECOLLECTRMX4A

RMX 5 ECOLLECTRMX5AA ECOLLECTRMX5A

RMX 6 ECOLLECTRMX6AA ECOLLECTRMX6A

RMX 7 ECOLLECTRMX7AA ECOLLECTRMX7A

RMX 8 ECOLLECTRMX8AA ECOLLECTRMX8A

RMX 9 ECOLLECTRMX9AA ECOLLECTRMX9A

RMX 10 ECOLLECTRMX10AA ECOLLECTRMX10A

RMX 11 ECOLLECTRMX11AA ECOLLECTRMX11A

RMX 12 ECOLLECTRMX12AA ECOLLECTRMX12A

UFH kollektor kiegészítők

Kollektor acc

1. bővítési zóna EXTENSIONZONEAA EXTENSIONZONEA

Áramlási érzékelő DMR RMX EFLOSENDMRRMXAA EFLOSENDMRRMXA

CSATLAKOZÓ CSONK ¾“ EUROCONE  SKU ECLUTCHNIPSKUAA ECLUTCHNIPSKUA

Szelep elzáró ESHUTOFVALVEAA ESHUTOFVALVEA

AlPex csatlakozó EAIPEXCOUPLINAA EAIPEXCOUPLINA

Állító gyűrű

Állító gyűrű DUO 17 ESERIMOPXDU17AA ESERIMOPXDU17A

Állító gyűrű Monopex 14 x 2,2 ESERIMOPX14AA ESERIMOPX14A

Állító gyűrű Monopex 16 x 2,2 ESERIMOPX1622AA ESERIMOPX1622A

Állító gyűrű Monopex 17 ESERIMOPX17AA ESERIMOPX17A

Állító gyűrű DUO 25 ESERIMOPXDU25AA ESERIMOPXDU25A

Állító gyűrű Monopex 16 x 1,5 ESERIMOPX1615AA ESERIMOPX1615A

Állító gyűrű Monopex 20 ESERIMOPX20AA ESERIMOPX20AA

Kollektor acc Csatlakozási készlet ASH1 ECONECSETASH1AA ECONECSETASH1A

HKV Állító gyűrű Állító gyűrű elzáró ESETRINGSHTOFAA ESETRINGSHTOFA

Hőmennyiségmérő Hőmennyiségmérő ECALORIMETERAA ECALORIMETERA

Kombi doboz Kombi doboz ECOMBIBOXAA ECOMBIBOXA

Fali doboz

RMV/RMX
Falba épített kollektor 

doboz

Falban eddig: RMX4/RMV3 (HKV kompatibilis) EIWRX4RV3AA EIWRX4RV3A

Falban eddig: RMX7/RMV6 (HKV kompatibilis) EIWRX7RV6AA EIWRX7RV6A

Falban eddig: RMX10/RMV9 (HKV kompatibilis) EIWRX10RV9AA EIWRX10RV9A

Falban eddig: RMX14/RMV13 (HKV kompatibilis) EIWRX14RV13AA EIWRX14RV13A

Falban eddig: RMX14/RMV13 + hőmennyiségmérő (HKV kompatibilis) EIWRX14RV13CLAA EIWRX14RV13CLA

HKV/RMX/RMV
Falra épített kollektor 

doboz

Falon eddig: HKV7/RMX7/RMV6 EOWHV7RX7RV6AA EOWHV7RX7RV6A

Falon eddig: HKV10/RMX10/RMV9 EOWH10RX10R9AA EOWH10RX10R9A

Falon eddig: HKV14/RMX14/RMV12 EOWH14RX14R12AA EOWH14RX14R12A

Falon eddig: HKV14/RMX14/RMV12 + hőmennyiségmérő EOWH14R14R12CAA EOWH14R14R12CA

Konzol

Rögzítő konzol
STK 40 rögzítő konzol WEK40-hez EFCSTK40WEK40AA EFCSTK40WEK40A

STK 45 rögzítő konzol WEK45-höz EFCSTK45WEK45AA EFCSTK45WEK45A

Vezérlők

Vezérlők

Vezetékes 
kezelőszervek

Alap modul UFH-BM EKW175137 EKW175137

Óra modul UFH-UM EKW175138 EKW175138

Vezérlő modul, vezeték UFH-RMD2 EKW175141 EKW175141

Vezérlő modul, vezeték UFH-RMD6 EKW175140 EKW175140

Helyiség vezérlő, vezeték UFH-RD EKW175139 EKW175139

Vezeték nélküli 
vezérlők

Rocon UFH vezeték nélküli UFH-RT 175142 175142

Bázisállomás 6 csatornás vezeték nélküli UFH-RMF6A 175143 175143

2 extra csatornás vezeték nélküli UFH-RMF2A 175144 175144

Működtető egységek
Szelep működtető egység RMV/RMX/HKV EKWCVATR1V3 EKWCVATR1V3

Szelep működtető egység HKV 175146 175146

Alap állomás/
termosztát

Alap állomás 10 zónás EKWUFHTA1V3 EKWUFHTA1V3

Digitális termosztát 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3

Analóg termosztát 230 V EKWCTRAN1V3 EKWCTRAN1V3
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Vezérlés
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A Daikin vezérlőkkel teljes mértékben Ön irányíthatja Daikin hőszivattyúját. A vezetékes 
vezérlő sorozat könnyen használható termosztátokkal rendelkezik a különböző helyiségek 
hőmérsékletének szabályozására. Az intuitív Daikin alkalmazások még több funkciót 
kínálnak az egységek energiafogyasztásának ütemezéséhez és kezeléséhez.

BRC1HHDW/S/K EKRUCB* EKRUHML* EKRUAHTB EHS157034

 Daikin Altherma 3 H HT (F/W) 14-16-18 kW •
Daikin Altherma 3 H HT ECH2O 14-16-18 kW •
Daikin Altherma 3 R (F/W) 4-6-8 kW •
Daikin Altherma 3 H (F/W) 11-14-16 kW •
Daikin Altherma 3 R ECH2O 4-6-8 kW •
Daikin Altherma R ECH2O 11-14-16 kW •
Daikin Altherma R HT 11-14-16 kW •
Daikin Altherma 3 M 9-11-14-16 kW •  
Daikin Altherma M 5-7-11-14-16 kW •
Daikin Altherma R Hybrid 5-8 kW •
Daikin Altherma H Hybrid 4 kW •
Daikin Altherma GEO 10 kW •
Daikin Altherma 3 GEO 6-10 kW •

Vezetékes távszabályzó
Madoka

Vezetékes digitális termosztát
EKWCTRDI1V3

Daikin lakossági vezérlő alkalmazás
WLAN BRP069A71 vagy BRP069A78 szükséges

Vezetékes analóg termosztát
EKWCTRAN1V3

Kombinációs táblázat
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Általános funkciók

 › Javítja otthona energiahatékonyságát
 › Univerzális módon használható és méretezhető
 › Egyszerű és intuitív telepítés, üzemeltetés és karbantartás
 › A végfelhasználó számára költséghatékony és kényelmes 

Kényelem

A helyiségenkénti vezérlőrendszer segítségével a felhasználók egyenként szabályozhatják az egyes helyiségek hőmérsékletét. A tényleges 
fűtőfelületek hőleadásán felül a helyiségenkénti vezérlőrendszer figyelembe veszi az összes többi hőforrást is, így a napfényt, a világítás és az 
emberek által termelt és egyéb hőt, például tűzhely vagy cserépkályha melegét. A célérték és a tényleges érték közötti különbség összevetése 
alapján a helyiségenkénti hőmérsékletet vezérlő rendszer elektromos szelepemelők segítségével nyitja és zárja az egyes fűtési köröket.

Rendszer összetevői

A fűtési és hűtési rendszerek hőmérsékletének beállításához

Vezérlők - vezetékes vezérlők

Elérhető Daikin egységek

Kombinálható valamennyi Daikin Altherma egységgel.

Önálló 
helyiségvezérlők

Vezetékes analóg termosztát
EKWCTRAN1V3
Az optimális ár-értékű vezérlőt olyan 
helyen célszerű alkalmazni, ahol a 
hőmérsékletszabályozáson kívül nincs igény 
kijelző funkcióra.

Szelep működtető egység
EKWCVATR1V3
A Daikin szelepemelő egy termoelektromos 
szelepműködtető elem, amely nyitja és zárja 
a fűtőkör elosztóinak szelepeit rejtett fűtési és 
hűtési rendszereknél.

Alap állomás
EKWUFHTA1V3
A Daikin vezetékes alap állomás a 
helyiségenkénti vezérlőrendszer központi 
csatlakozó egysége a fűtési és hűtési rendszerek 
felületi hőmérsékletének beállítására. 

Vezetékes digitális termosztát
EKWCTRDI1V3
A kívánt szobahőmérséklet kényelmesen 
beállítható egy forgó-nyomógombos és 
puha racsnis eszközzel. A kijelzőn lévő 
jól szervezett és nyelvsemleges jelzések 
érthetően jelzik az összes beállítást.
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Vezérlők - vezetékes vezérlők- BRC1HHDW / BRC1HHDS / BRC1HHDK

Madoka = egyszerűség és kifinomultság

 › Keskeny és elegáns kivitel
 › Intuitív érintőgombos vezérlés
 › Három színben kapható, hogy minden belső térbe illeszkedjen
 › Kompakt: a mérete mindössze 85 x 85 mm

Díjnyertes dizájn

A Madoka innovatív designjáért IF Design Award-ot és Reddot 
Product Design Award-ot kapott. Ezek a díjak a világ két 
legrangosabb és legnagyobb design versenyét jelentik.

Ezüst
RAL 9006 (metál)
BRC1HHDS

Fekete
RAL 9005 (matt)
BRC1HHDK

Fehér
RAL9003 (fényes)
BRC1HHDW

Felhasználóbarát vezetékes 
szabályozó prémium kialakítással

Madoka. Az egyszerűség szépsége

Egyszerű frissítés Bluetooth-on keresztül:

Erősen ajánlott ellenőrizni, hogy a felhasználói felület 
naprakész-e. A szoftver frissítéséhez vagy az elérhető frissítések 
kereséséhez csak egy mobilkészülékre és a Madoka Assistant 
alkalmazásra lesz szüksége. Az alkalmazás letölthető a Google 
Play és az Apple Store áruházakból.
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Vezetékes távszabályzó

Vezérlők - Vezetékes kezelőszervek - Helyiségvezérlők

Felhasználói felületek új generációja: újratervezett és intuitív

Három színben, bármely belső térbe

Bármilyen is legyen a belső design, a 
Madoka illik hozzá. Az ezüst minden 
lakberendezési környezetben 
kiemelkedik, míg a fekete tökéletesen 
illeszkedik a sötétebb, stílusosabb 
belső terekhez. A Fehér letisztult, 
modern kinézetet kölcsönöz. 

Könnyen beállítható üzemi 
paraméterek

A szabályozó beállítása és 
finomhangolása egyszerű, segít az 
energiamegtakarításban és a nagyobb 
kényelem biztosításában. A rendszer 
lehetővé teszi a helyiség működési 
módjának kiválasztását (fűtés, hűtés vagy 
automatikus), a kívánt szobahőmérséklet 
beállítását és a használati melegvíz 
hőmérsékletének szabályozását. 

Prémium kivitelű intuitív vezérlés

A Madoka szabályozó sima ívei keskeny, 
finom vonalakat alkotnak, melyet a feltűnő 
kék, kör alakú kijelző egészít ki. Letisztult 
vizuális élmény nagy, könnyen leolvasható 
számokkal - a szabályozó funkciói a 
három érintőgombon keresztül érhetőek 
el, így az intuitív vezérlést és a könnyű 
beállíthatóságok kombinálja a kiemelkedő 
felhasználói élmény érdekében.

Vezérlés

 › Kezelje a felületfűtést, a hűtést, a használati meleg víz 
előállítást és a booster üzemmódot

 › Felhasználóbarát szabályozás, modern dizájnnal
 › Egyszerűen használható, az összes főbb funkció közvetlenül 
elérhető

Kényelem 

 › Egy további felhasználói felület tartalmazhat a helyiségben 
elhelyezett szobatermosztátot

 › Egyszerű üzembe helyezés: intuitív felület a speciális 
menübeállításokhoz

Vezetékes távirányító fűtéshez

1) Csak az EKRTETS készülékkel kombinálva.

Grafikus kijelző 
háttérvilágítással

Be/Ki

Navigációs 
gombok

MegerősítésKezdőlap

Infó

Menü 
vissza

Általános funkciók

A modelltől függően több nyelv áll 
rendelkezésre, beleértve az angol, a német,  
a holland, a spanyol, az olasz, a francia,  
a görög, az orosz stb. nyelvet.

Elérhető Daikin egységek

 › Daikin Altherma R (F/W)
 › Daikin Altherma M
 › Daikin Altherma R Hybrid
 › Daikin Altherma GEO

EKRUCB1)

Daikin Altherma 3 hibrid hőszivattyúkhoz
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Vezérlők - Vezetékes kezelőszervek - Helyiségvezérlők

Vezérlés

Csökkentse a telepítési időt
 › Programozza be a telepítés összes beállítását egy laptopon 
és az üzembe helyezés során egyszerűen töltse fel ezeket a 
vezérlőre 

 › Használja fel újra a beállításokat a hasonló telepítésekhez

Javítson a szervizdiagnosztikán és a karbantartáson
 › A vezérlő rögzíti az időt, a dátumot és a legutóbb felmerült 
20 hiba jellegét.

 ›
Kényelem

Érje el a kényelem maximumát állandó 
szobahőmérséklettel
 › Növelje vagy csökkentse a hőmérsékletet a helyiség 
tényleges hőmérséklete alapján 

 › Energiafogyasztás kezelése 
 › Az egység fogyasztásának átláthatósága érdekében az 
intuitív képernyő megjeleníti a teljesítményt és a felhasznált 
energiát

Rendszervezérlő a Daikin Altherma számára

Általános funkciók

Időjáráskövető szabályozás
Ha az időjáráskövető szabályozás 
be van kapcsolva, akkor a kilépő víz 
hőmérsékletének alapértéke a külső 
környezeti hőmérséklettől függ. Alacsony 
külső környezeti hőmérséklet esetén a 
kilépő víz hőmérséklete nő az épület 
növekvő fűtési igényének kielégítése 
érdekében. Magasabb hőmérséklet esetén 
a kilépő víz hőmérséklete csökken az 
energiamegtakarítás érdekében.

Elérhető Daikin egységek

 › Daikin Altherma R HT 
 › Daikin Altherma R Flex Type HT

EKRUAHTB

BRC1HHDAK/W/S EKRUCB1) EKRUHML1) EKRUAHTB EKWCTRDI1V3 EKWCTRAN1V3
Burkolat Szín Fekete/fehér/ezüst Fehér Fehér - - -

Működési LED Szín Kék státusz kijelző Zöld Zöld - - -
Méretek Egység Magasság mm 85 120 120 - 86 86

Szélesség mm 85 120 120 - 86 86
Mélység mm 25 12 12 - 31 29

Csomagolva Magasság mm 50 - - - - -
Szélesség mm 217 - - - - -
Mélység mm 161 - - - - -

Tömeg Egység kg 0,110 - - - - -
Csomagolva kg 0,317 - - - - -

Csomagolás Anyag Karton - - - - -
Tömeg kg 0,0850 - - - - -

LCD Típus 100 x 150 pont - - - - -
Méretek Magasság mm 40,7 46 46 - - -

Szélesség mm 28,0 72 72 - - -
Háttérvilágítás Szín Fehér Fehér Fehér - - -

Környezeti hőmérséklet Működés Min. °C -10 - - - - -
Max. °C 50 - - - - -

Tárolás Min. °C -20 - - - - -
Max. °C 70 - - - - -

Relatív páratartalom % 95 - - - - -
Tartalék áramkimaradáshoz Igen (az óra legfeljebb 48 órán át 

működik) - - - - -

Vezérlőrendszerek Hőmérséklet szabályozási osztály VI VI VI VI - -

Szezonális felületfűtési hatékonyság hozzájárulás % 4,0 4,0 4,0 4,0 - -
Vezetékcsatlakozások Vezeték típusok Hüvelyes vinil zsinór vagy kábel - - - - -

Méret mm² 0,75, 1,25 - - - - -
Beltéri csatlakozáshoz Mennyiség 2 - - - - -

Megjegyzés P1-P2 vezetékcsatlakozás a beltéri egységből - - - - -
Vezetékhossz Max. m 500 500 500 - - -
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A Daikin lakossági vezérlő alkalmazás azoknak szól, akik útközben élik életüket,  
és okostelefonjukról szeretnék kezelni fűtési rendszerüket.

Hangvezérlés
ÚJ

Annak érdekében, hogy a felhasználóknak még nagyobb kényelmet és 
könnyebbséget nyújtson, a Daikin lakossági vezérlő alkalmazás mostantól 
hangvezérlést kínál. Ez a funkció csökkenti a szükséges kattintások számát, hogy 
minden eddiginél gyorsabban kezelni lehessen az egységeket.

A többfunkciós és többnyelvű hangvezérlés minden okos eszközzel jól párosítható, 
beleértve a Google Asszisztenst és az Amazon Alexát is.

Vezérlők - Vezérlés - Daikin lakossági vezérlő alkalmazás

Daikin lakossági vezérlő 
alkalmazás
Mostantól hangvezérléssel is elérhető

Példa a hangvezérlés használatára a Google Asszisztensen keresztül

Példa a hangvezérlés használatára az Amazon Alexán keresztül

"Alexa, állítsd a szoba hőmérsékletét 20°C-ra"

„A szoba hőmérséklete 20°C-ra állítva”

Rendben, a nappalit 21 fokosra állítom

Állítsd a nappali hőmérsékletét 21 fokra
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Vezérlés 
Testreszabhatja a rendszert az 
életmódjának és az egész éves 
kényelmi szintjének megfelelően.

    Változtassa meg a helyiség 
és a használt melegvíz 
hőmérsékletét

    Kapcsolja be a nagy 
teljesítményű üzemmódot a 
melegvíz-termelés fokozása 
érdekében

Ütemterv 
Állítson be egy programot, amely 
meghatározza, hogy a rendszer 
mikor működjön, és hozzon létre 
akár hat műveletet naponta.

    Ütemezze be a 
szobahőmérsékletet és az 
üzemmódot

    Engedélyezze a nyaralás 
módot a költségek 
megtakarításához

Felügyelet 
Kapjon alapos áttekintést a rendszer teljesítményéről és az energiafogyasztásról.

   Kövesse nyomon fűtési rendszere állapotát
   Férjen hozzá az energiafogyasztási grafikonokhoz (nap, hét, hónap)

A funkciók elérhetősége a rendszer típusától, konfigurációjától és üzemmódjától függ.  
Az alkalmazás funkcionalitása csak akkor érhető el, ha a Daikin rendszer és az alkalmazás is megbízható internetkapcsolattal rendelkezik.

Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez

Vezérlők - Lakossági vezérlő alkalmazás
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Ingyenes  
garanciahosszabbítás

A Stand By Me legfontosabb előnye az 
ingyenes garanciahosszabbítás lehetősége:  

 A munkavégzésre és az alkatrészekre 
egyaránt vonatkozik 

 Regisztráció után azonnal elkezdődik

Meghosszabbított jótállás az alkatrészekre

Mérsékelt díj ellenében az ügyfelek 
meghosszabbíthatja a bizonyos alkatrészekre 
vonatkozó garanciát. Lépjen kapcsolatba a 
Daikin helyi csapatával az Ön országában 
elérhető, különleges ajánlatokra vonatkozó 
további információért.A Stand By Me 
garantálja, hogy: 

 Minden alkatrészt gyorsan kicserél  

 Nincsenek pénzügyi meglepetések 

 Biztosítja a hosszú élettartamot és 
problémamentes működést, illetve a 
Daikin berendezések további előnyeit 

 A megbízható szervizelést a Daikin 
hivatalos szervizpartnerei végzik el 

A Daikin szervizpartnerei kizárólag Daikin 
alkatrészekkel dolgoznak, és rendelkeznek 
mindazzal a műszaki tudással, amely szükséges 
a felmerülő problémák megoldásához. 

A Daikin szervizpartnerek gyors 
értesítése

A Daikin szervizpartnerek automatikusan 
értesítést kapnak arról, ha regisztrálja 
berendezését a www.standbyme.daikin.
eu oldalon, és karbantartásra van szüksége.  
 
Ön biztos lehet az alábbiakban: 

 Gyors és megbízható szolgáltatás 

 Az összes információ kezelése, amely 
a telepítéshez kapcsolódik, pl. a 
regisztrálási dokumentumok, részvételi 
és karbantartási feljegyzések, stb.  

 Valós idejű hibakódok használata, 
amelyek értesítik a szervizpartnereket 
az esetleges problémákról

Itt az idő pihenni! Az új Daikin berendezéssel és a Stand By Me szolgáltatási programmal a piacon elérhető 
legmagasabb szintű kényelmet élvezheti az energiahatékonyság, a használhatóság és a szolgáltatások 
előnyei mellett. A Stand By Me-val nem kell aggodalmaskodnia, hiszen a Daikin szolgáltatói ingyenes, 
bővített jótállást és gyors követést biztosítanak, illetve további jótállást kap egyes alkatrészekre is.

Stand By Me, az ügyfélelégedettséghez vezető út

Vezérlők - Kisegítő eszközök

Út a maximális 
ügyfélelégedettséghez Méretezés

Berendezések listája

Csövezés és kábelezés

Padlófűtés

Csőméretező eszköz

Gazdaságossági elemzés

Szakirodalom

Megbízási 
asszisztens

RADIÁTOR KIVÁLASZTÁSA

HŐVESZTESÉG KALKULÁCIÓ

Telepített berendezés kezelése

REGISZTRÁCIÓ

BEÜZEMELÉS

Garancia 
kibővítése

Pótalkatrészek 
megrendelése

Karbantartás

Értesítés a rendszer 
állapotáról

Értesítés a rendszer 
állapotáról

Javítás

E-DOCTOR
E-CONFIGURATOR

NAPKOLLEKTOR ESZKÖZ

VÉ G S Ő  Ü G Y F É LE LÉ GE DE
TT

SÉ
G

Stand By Me

E-care alkalmazás

Heating Solutions 
Navigator

Webalapú

Alkalmazás-alapú

Fejlesztés alatt

Csomópont

Jelmagyarázat

1. ÉRDEKLŐDÉS 

INGYENES

Stand By Me

Regisztráljon: www.standbyme.daikin.eu

A digitális, értékesítést megelőző 
támogatás garantálja a legmegfelelőbb 
termék kiajánlását minden alkalmazás 
esetében.
 
Értékesítés utáni kezelőplatform  
a telepített berendezéshez.

 SZAKEMBEREKNEK
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Szeretne többet megtudni a Heating Solution 
Navigator-ról?

 › A Fűtési megoldások navigátor a Daikin szakemberek számára 
kidolgozott digitális eszköztár, amelynek célja, hogy segítsen 
megtalálni a legjobban illeszkedő megoldást az adott 
alkalmazáshoz.

Fűtési megoldások navigátora

e-Care alkalmazás

A Daikin e-Care alkalmazás megkönnyíti életét azáltal, hogy 
Állj mellém regisztrációkat ajánl QR kód szkennelés révén, 
továbbá a telepített fűtési rendszer egyszerű konfigurálását és 
hibaelhárítást az e-Doctor funkción keresztül.

ÚJ
Rendeljen pótalkatrészeket közvetlenül az e-Care alkalmazásban, 
frissítse a telepítési beállításokat Wifi USB meghajtóval és kerülje el 
a hibákat a telepítés üzembe helyezésekor az Üzembe Helyezési 
Asszisztens segítségével.

 › Az eszköz lehetővé teszi a legmegfelelőbb termékek kiválasztását, 
és segít a hőszivattyú és a padlófűtés beállításában a csővezeték- és 
a kapcsolási rajzoknak köszönhetően.
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Hőyűjtők
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A Daikin Altherma ST ingyenes napenergiát használ a fűtési rendszer kiegészítéséhez. A 

nagy teljesítményű szolár-csatlakozások - házon belül kifejlesztve és gyártva - különféle 

módon telepíthetők a legmagasabb szintű energiahatékonyság érdekében. Ezenkívül a 

Daikin termál napkollektorok tökéletes szinergiát nyújtanak ECH
2
O hőszivattyúinkkal és 

hőtárolóinkkal. 

Daikin Altherma ST 
Napkollektor

EKSV-P/EKSH-P termál napkollektor

Hőszivattyúk

Daikin Altherma R ECH
2
O •

Daikin Altherma 3 R ECH
2
O •

Daikin Altherma 3 H HT ECH
2
O •

Hőszivattyúk + hőtárolók (az EKSRPS4A/EKSRDS2A szivattyúállomásokon keresztül)

EKHWP-B/EKHWP-PB + Daikin Altherma R W (falra szerelt) •

EKHWP-B/EKHWP-PB + Daikin Altherma 3 R W (falra szerelt) •

EKHWP-B/EKHWP-PB + Daikin Altherma 3 H HT W (falra szerelt) •

EKHWD(B/H)-B + Daikin Altherma R HT •

Kombinációs táblázat

Daikin Altherma ST 
Hőtároló

Levegő-víz hőszivattyú
Daikin Altherma 3 R ECH

2
O
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A Daikin napkollektorait úgy tervezték, hogy számos különböző fűtési 
rendszert kiegészítsen, és egyre több megújuló energiát használjon fel 
otthona használati meleg vizének előállításához. 

 › Rugalmas napkollektoros rendszer a nyomás nélküli 
(visszaáramlásos) és túlnyomásos napkollektoros rendszerekhez 

 › Napenergia állítja elő a csapból folyó meleg vizet és támogatja a 
fűtési rendszert 

 › Kiemelkedő hatékonyságú, lapos napkollektorok, amelyek három 
telepítési opciót szolgálnak:  
• Tetőre 
• Tetőbe  
• Lapostetős

ECH2O hőtároló tartomány: a napenergia segítségével 
megtakarítás a meleg víz előállításánál

Csökkentse le az energiaköltségeket úgy, hogy kihasználja a 
nap megújuló energiáját szolár meleg vizes rendszereinkkel. 
Megoldásaink kisebb és nagyobb otthonokhoz készültek, és nyomás 
nélküli és a túlnyomásos melegvizes rendszereket kínálnak. 

Keymark tanúsítvány 

A Daikin napkollektorok megszerezték a Solar Keymark minősítést. 
Az Európa szerte elismert, napkollektor termékekre vonatkozó Solar 
Keymark minősítés segíti a felhasználókat a minőségi napkollektorok 
kiválasztásában. A legtöbb európai országban ez a minősítés 
kötelező a termékek számára a támogatások igénybevételéhez.

Kényelem

Megbízhatóság

Gazdaságos működés

EKHWP300B

64W

294L

B

Miért válasszon egy Daikin Altherma ST 
napkollektort?

011-7S1016 F

Daikin Altherma ST
A megújuló energia maximalizálása

Hőgyűjtők - Napkollektor - Daikin Altherma ST
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A visszaáramlásos napkollektoros 
rendszer
Hogyan működik?

 › A szivattyúállomás elindítása bekapcsolja az 
elsődleges hálózat feltöltését és biztosítja az energia 
átadását a napkollektorokból a hőtárolók

 › Ha a szivattyú bármikor leáll, a kollektorokban lévő víz 
visszajut a hőtárolóba

 › A vízelvezetést lehetővé tevő levegő-beömlőnyílást 
egy áteresztő nyílás biztosítja, amely mindig feljebb 
van a víz szintjénél (atmoszferikus nyomáson)

 › Ennek a különleges működési módnak köszönhetően 
nincs szükség biztonsági berendezésekre, tágulási 
tartályokra, elzárószelepre vagy glikolra

Előnyök

 › 0% glikol: a rendszerben a hőszállító közeg kizárólag 
víz

 › Önellátó rendszer a szivattyú állomás modulációval, 
amely a kollektorok és a hőtároló belsejében mért 
hőmérséklettől függ

 › A leolvasztás üzemmód és a túlhevülés elkerülése 
üzemmód automatikus bekapcsolása

 › A napkollektoros rendszer esetében nincs üzembe 
helyezés, nem kell cserélni a hőhordozó folyadékot.

ON

A túlnyomásos napkollektoros rendszer
Hogyan működik?

 › A hőt hordozó folyadékot glikollal keverik, hogy 
megelőzzék a napkollektoros rendszer elfagyását

 › Ha a napkollektorok bármikor elérik a hasznos szintet, 
a rendszer folyamatosan energiát szállít

 › A kollektorokból származó energia a hőcserélőnek 
köszönhetően visszakerül a hőtárolóba 

Előnyök
Monovalens
 › A napkollektoros rendszert használjuk elsődleges 
hőforrásként, és azt kiegészíthetjük falra szerelt 
kazánnal. A hideg vizet először előmelegítik a 
hőtárolóban, és szükség esetén a kazán azonnal 
többlet hőt képes biztosítani 

Bivalens
 › A napkollektoros rendszer tartalmaz egy tartalék 
fűtőelemet. A használat meleg vizet közvetlenül 
a hőtároló állítja elő. További fűtőelem biztosítja a 
tartalékot, amennyiben a napsugárzás kevésnek 
bizonyulna.

ON

Hőgyűjtők - napkollektor

Két különböző rendszer
Az egyedülálló komfortért
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Hőgyűjtők - Napkollektor – Áttekintés EKSV21P – kis függőleges modell

Napkollektorok száma
Telepítés típusa
Cikkszám

Típus Rendelés sz.
2

Tetőn elhelyezett
Mennyiség

2
Tetőben elhelyezett

Mennyiség

3
Tetőn elhelyezett

Mennyiség

3
Tetőben elhelyezett

Mennyiség

4
Tetőn elhelyezett

Mennyiség

4
Tetőben elhelyezett

Mennyiség

5
Tetőn elhelyezett

Mennyiség

5
Tetőben elhelyezett

Mennyiség

Napkollektor EKSV21P 16 20 12-RTX 2 2 3 3 4 4 5 5

Napkollektor csatlakozó FIX-VBP 16 20 16-RTX 1 1 2 2 3 3 4 4

Telepítősín az egyes napkollektorokhoz FIX MP 100 16 20 66 2 2 3 3 4 4 5 5

Tetőn elhelyezett telepítési készlet egy napelem 
panelhez (DB+P) (készletenként 2 tetőkampó) FIX-ADDP 16 20 85 4 (2) 0 6 (2) 0 8 (2) 0 10 (2) 0

Tetőben elhelyezett csomag, alapvető 
elhelyezés két napkollektor IB EKSV21P 16 20 17 0 1 0 1 0 1 0 1

Tetőben elhelyezett telepítési 
csomag, további elhelyezés központi 
napkollektor számára

IE EKSV21P 16 20 18 0 0 0 1 0 2 0 3

Telepítés típusa Típus Rendelés sz. Tetőn elhelyezett
Mennyiség

Tetőben elhelyezett
Mennyiség

Vezérlő és szivattyú egység RPS 4 EKSRPS4A 1 1

Napkollektor csatlakozócső támasz TS 16 42 45 1 1

Napkollektor csatlakozócső CON 15 16 47 32 1 1

Tető átfúrását szolgáló 
csomag tetőn elhelyezett 
napkollektorokhoz

EKSRCAP

EKSRCRP

EKSRCAP 
antracit
EKSRCRP 
piros

1 0

Tartozékok telepítéshez, tetőn 
elhelyezett napkollektorokhoz RCIP 16 20 37-RTX 0 1

Anyaglista a szabványos napkollektorokból álló  
visszaáramlásos rendszerekhez

Napkollektorok száma
Cikkszám Típus Rendelés sz. akár 2

Mennyiség
akár 3

Mennyiség
4-től 5-ig

Mennyiség

Vezérlő EKSDSR1A EKSDSR1A 1 1 1

Napkollektor túlnyomásos egység EKSRDS2A EKSRDS2A 1 1 1

Napkollektor túlnyomásos vezeték DN16 15 m CON 15P16 16 20 73 1 1 0

Napkollektor túlnyomásos csatlakozó készlet 
DN16 CON CP16 16 20 75 1 1 0

Napkollektor túlnyomásos vezeték DN16 15 m CON 15P20 16 20 74 0 0 1

Napkollektor túlnyomásos csatlakozó készlet 
DN16 CON CP20 16 20 76 0 0 1

Napkollektor tágulási tartály 12 l * MAG S12 16 20 70 1 0 0

Napkollektor tágulási tartály 25 l * MAG S 25 16 20 50 0 1 0

Napkollektor tágulási tartály 35 l * MAG S 35 16 20 51 0 0 1

Telepítési anyagok napkollektorokból álló, 
nyomás alá helyezett rendszerekhez (1) RCP EKSRCP 1 1 1

Anyaglista napkollektorokból álló, nyomás alá helyezett rendszerekhez (1)

Visszaáramlásos rendszer

Túlnyomásos rendszer

(DB) A telepítéshez csak a visszaáramlásos rendszernél 
szükséges.

(P) Csak túlnyomásos rendszerek telepítéséhez 
szükséges.

* Szabványos rendszerhez ajánlott, a tágulási tartályra 
vonatkozó részletes számítást követően, lehetséges, 
hogy más tágulási tartály lesz indokolt.

(1) Tető átfúrását tetőn elhelyezett és a lapos tetős 
telepítés esetében az ügyfél biztosítja.  
A szolár folyadékot külön meg kell rendelni.

(2) Szükség esetén ellenőrizni kell a tetőkampók 
számát (lásd az ADM telepítési utasításokat).

Napkollektorok száma 2 3 4 5

Csatlakozó vezeték 15 m DN 16 DN 16 DN 20 DN 20

Rendszer névleges térfogata (liter) 20,2 21,5 22,8 24,1

Napkollektor 
EKSV21P

Névleges érték, teljes rendszer

Anyaglista a szabványos napkollektorokból álló rendszerekhez, 
a meleg víz előkészítéséhez és a fűtés támogatásához EKSV21P
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Hőgyűjtők - Napkollektor – Áttekintés EKSV21P – kis függőleges modell

Napkollektorok száma
Telepítés/cikk típusa Típus Rendelés 

sz.

2
Tetőn 

elhelyezett
Mennyiség

2
Tetőben 

elhelyezett
Mennyiség

2
Lapostetős
Mennyiség

3
Tetőn 

elhelyezett
Mennyiség

3
Tetőben 

elhelyezett
Mennyiség

3
Lapostetős
Mennyiség

4
Tetőn 

elhelyezett
Mennyiség

4
Tetőben 

elhelyezett
Mennyiség

4
Lapostetős
Mennyiség

5
Tetőn 

elhelyezett
Mennyiség

5
Tetőben 

elhelyezett
Mennyiség

5
Lapostetős
Mennyiség

Napkollektor EKSV26P EKSV26P 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

Napkollektor csatlakozó FIX-VBP
16 20 16
- RTX

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Szerelősín egy 
kollektorhoz

FIX
MP 130

16 20 67 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

Tetőn elhelyezett telepítési 
készlet egy napelem panelhez 
(DB+P) (készletenként 2 tetőkampó)

FIX-ADDP 16 20 85 4 (2) 0 0 6 (2) 0 0 8 (2) 0 0 10 (2) 0 0

Tetőben elhelyezett 
készlet, alapvető elhelyezés 
két napkollektorhoz

IB
V26P

16 20 19 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

Tetőben elhelyezéshez telepítési 
csomag, további elhelyezés 
központi napkollektor számára

IE
V26P

16 20 20 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0

Lapostetőn elhelyezéshez keret, 
alapcsomag két napkollektorhoz

FB
V26P

16 20 58 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Lapostetőn elhelyezéshez 
keret, bővített csomag 
további napkollektorhoz

FE
V26P

16 20 59 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3

Napkollektor 
EKSV26P

Napkollektorok száma
Telepítés típusa/Cikkszám Típus Rendelés sz. Tetőn elhelyezett

Mennyiség
Tetőben elhelyezett

Mennyiség
Lapostetős
Mennyiség

Vezérlő és szivattyú egység EKSRPS4A EKSRPS4A 1 1 1

További alátámasztás napkollektor csatlakozócsövének támaszán keresztül TS 16 42 45 1 1 1

Napkollektor csatlakozócső CON 15 16 47 32 1 1 1

Tető átfúrását szolgáló csomag tetőn elhelyezett 
napkollektorokhoz

EKSRCAP
EKSRCRP

EKSRCAP antracit
EKSRCAP Piros

1 0 0

Tartozékok telepítéshez, tetőn elhelyezett napkollektorokhoz RCIP 16 20 37-RTX 0 1 0

Tető átfúrását szolgáló csomag lapostetőn elhelyezett napkollektorokhoz RCFP 16 20 38-RTX 0 0 1

Anyaglista a szabványos napkollektorokból álló visszaáramlásos rendszerekhez

Napkollektorok száma
Telepítés típusa/Cikkszám Típus Rendelés sz. akár 2

Mennyiség
akár 3

Mennyiség
4-től 5-ig

Mennyiség

Vezérlő EKSDSR1A EKSDSR1A 1 1 1

Napkollektor túlnyomásos egység EKSRDS2A EKSRDS2A 1 1 1

Napkollektor túlnyomásos vezeték DN16 15 m CON 15P16 16 20 73 1 1 0

Napkollektor túlnyomásos csatlakozó készlet 
DN16 CON CP16 16 20 75 1 1 0

Napkollektor túlnyomásos vezeték DN16 15 m CON 15P20 16 20 74 0 0 1

Napkollektor túlnyomásos csatlakozó készlet 
DN16 CON CP20 16 20 76 0 0 1

Napkollektor tágulási tartály 12 l * MAG S12 16 20 70 1 0 0

Napkollektor tágulási tartály 25 l * MAG S 25 16 20 50 0 1 0

Napkollektor tágulási tartály 35 l * MAG S 35 16 20 51 0 0 1

Telepítési anyagok napkollektorokból álló, 
nyomás alá helyezett rendszerekhez (1) RCP EKSRCP 1 1 1

Anyaglista napkollektorokból álló, nyomás alá helyezett rendszerekhez (1)

Napkollektorok 
száma

2 3 4 5

Csatlakozó vezeték 
15 m

DN
16

DN
16

DN
20

DN
20

Névleges térfogat, 
teljes rendszer (liter)

21 22,7 24,4 26,1

Névleges érték, teljes rendszer

Anyaglista a szabványos napkollektorokból álló rendszerekhez, 
a meleg víz előkészítéséhez és a fűtés támogatásához EKSV21P
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Napkollektorok száma
Telepítés típusa/Cikkszám Típus Rendelés sz. akár 3

Mennyiség
4-től 5-ig

Mennyiség

Túlnyomásos hőtároló EKHWP500PB EKHWP500PB 1 1

Vezérlő EKSDSR1A EKSDSR1A 1 1

Napkollektor túlnyomásos egység EKSRDS2A EKSRDS2A 1 1

Napkollektor túlnyomásos vezeték DN16 15 m CON 15P16 16 20 73 1 0

Napkollektor túlnyomásos csatlakozó készlet DN16 CON CP16 16 20 75 1 0

Napkollektor túlnyomásos vezeték DN16 15 m CON 15P20 16 20 74 0 1

Napkollektor túlnyomásos csatlakozó készlet DN16 CON CP20 16 20 76 0 1

Napkollektor tágulási tartály 12 l * MAG S12 16 20 70 0 0

Napkollektor tágulási tartály 25 l * MAG S 25 16 20 50 1 0

Napkollektor tágulási tartály 35 l * MAG S 35 16 20 51 0 1

Telepítési anyagok napkollektorokból álló, nyomás alá 
helyezett rendszerekhez (1) RCP EKSRCP 1 1

Anyaglista napkollektorokból álló, nyomás alá helyezett rendszerekhez (1)

Napkollektorok 
száma 2 3 4 5

Csatlakozó vezeték 
15 m

DN 
16

DN 16 DN 20
DN 
20

Rendszer névleges 
térfogata (liter) 21,6 23,9 26 28,1

Napkollektor  
H26 P

Napkollektorok száma
Telepítés típusa
Cikkszám

Típus Rendelés 
sz.

1 
Tetőn 

elhelyezett
Mennyiség

1 
Lapostetős
Mennyiség

2 
Tetőn 

elhelyezett
Mennyiség

2 
Lapostetős
Mennyiség

3 
Tetőn 

elhelyezett
Mennyiség

3 
Lapostetős
Mennyiség

4 
Tetőn 

elhelyezett
Mennyiség

4 
Lapostetős
Mennyiség

5 
Tetőn 

elhelyezett
Mennyiség

5 
Lapostetős
Mennyiség

Napkollektor EKSH26P EKSH26P 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Napkollektor csatlakozó FIX-VBP
16 20 16 - 
RTX

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

Telepítő sínvezető az egyes 
napkollektorokhoz

FIX MP 
200

16 20 68 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Tetőn elhelyezett telepítési 
készlet egy napkollektorhoz (P)

(készletenként 4 tetőkampó)
FIX-ADDP 16 20 85 2 (2) 0 4 (2) 0 6 (2) 0 8 (2) 0 10 (2) 0

Lapostetőn elhelyezéshez 
támasztókeret, alapcsomag 
egy napkollektorhoz

FB H26P 16 20 60 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Lapostető állvány 
hosszabbító csomag csomag 
egy további napkollektorhoz

FE H26P 16 20 61 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4

Névleges érték, teljes rendszer

Hőgyűjtők - Napkollektor – Áttekintés EKSH26P – standard vízszintes modell

Anyaglista a szabványos napkollektorokból álló rendszerekhez, 
a meleg víz előkészítéséhez és a fűtés támogatásához EKSH26P

Túlnyomásos rendszer

(DB) A telepítéshez csak a visszaáramlásos rendszernél 
szükséges.

(P) Csak túlnyomásos rendszerek telepítéséhez 
szükséges.

* Szabványos rendszerhez ajánlott, a tágulási tartályra 
vonatkozó részletes számítást követően, lehetséges, 
hogy más tágulási tartály lesz indokolt.

(1) Tető átfúrását tetőn elhelyezett és a lapos tetős 
telepítés esetében az ügyfél biztosítja.  
A szolár folyadékot külön meg kell rendelni.

(2) Szükség esetén ellenőrizni kell a tetőkampók 
számát (lásd az ADM telepítési utasításokat).
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Tároló tartályok száma összesen
Cikkszám Típus Rendelés sz. 2

Mennyiség
3

Mennyiség

Napkollektor tárolótartály hosszabbító készlet CON SX 16 01 20 1 1

Napkollektor tárolótartály hosszabbító készlet 2 CON SXE 16 01 21 0 1

Hőgyűjtők - Napkollektor - napkollektoros részegységek

Anyaglista olyan napkollektoros részegységekhez, 
amelyek több tárolótartályt kapcsolnak össze
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Cikkszám Típus Rendelés sz.

EKSV21P kiemelkedő 
hatékonyságú lapos 
napkollektor

(2000 x 1006 x 85 mm), napkollektor területe 1,79 m², 
tömege 35 kg, víztartalma 1,3 liter. Max. 6 bar.

EKSV21P EKSV21P

EKSV26P kiemelkedő 
hatékonyságú lapos 
napkollektor

(2000 x 1300 x 85 mm), napkollektor területe 2,35 m², 
tömege 42 kg, víztartalma 1,7 liter, Max. 6 bar.

EKSV26P EKSV26P

EKSH26P kiemelkedő 
hatékonyságú lapos 
napkollektor

(1300 x 2000 x 85 mm), napkollektor területe 2,35 m², 
tömege 42 kg, víztartalma 2,1 liter, Max. 6 bar.

EKSH26P EKSH26P

Napkollektor csatlakozó
Telepítő profil csatlakozó, dilatációs kapcsolatok és dupla 
befogóalátétek.

FIX-VBP 16 20 16-RTX

EKSV21P telepítéséhez 
profilsín

Telepítéséhez való profilsínekből és a napkollektorokat rögzítő 
kapcsokból áll.

FIX MP 100 16 20 66

EKSV26P telepítéséhez 
profilsín

Telepítéséhez való profilsínekből és a napkollektorokat rögzítő 
kapcsokból áll.

FIX MP 130 16 20 67

EKSH26P telepítéséhez 
profilsín

Telepítéséhez való profilsínekből és a napkollektorokat rögzítő 
kapcsokból áll.

FIX MP 200 16 20 68

Napkollektor 
csatlakozócső támasz

Támasztó elemek (5 darab, ezek mindegyike 1,3 m), amelyek 
a napkollektorok műanyag csatlakozó vezetékeit védik a 
visszaáramlásos rendszerben.

TS 16 42 45

Tetőn elhelyezett telepítő 
csomaghoz palafedés

4 tetőkampó lapostetőhöz, pl. pala, egy napkollektorhoz. FIX ADS 16 47 23

Tetőn elhelyezett 
telepítőcsomag MULTI

2 állítható magasságú tetőkampó visszaáramlásos és túlnyomásos 
rendszerhez, beleértve a szerelési anyagokat.

FIX-ADDP 16 20 85

Tető rögzítő a bordás 
fedéshez

4 rögzítőelem, rögzítő anyaggal együtt egy napkollektorral. FIX-WD 16 47 03-RTX

Tetőrögzítő hegesztett 
fedő fémlemezhez

4 rögzítőelem, rögzítő anyaggal együtt egy napkollektorral.
Megjegyzés: kizárólag tetőn elhelyezett telepítésnél.

FIX-BD 16 47 04-RTX

Kiemelkedő hatékonyságú lapos napkollektorok 
Stabil, vízálló napkollektor keret fekete eloxált alumíniumból, rendkívül speciális bevonattal és biztonsági üveggel. 
A napkollektor hátsó lapjának visszaverődés nélküli, hatékony hőszigetelése ásványgyapottal. A napkollektor 
hatékonyságának alsó határa évente több mint 525 kWh/m2 (mérési hely: Würzburg, Németország). Alkalmas 
visszaáramlásos és túlnyomásos rendszerekhez.

Hőgyűjtők - Napkollektoros fűtőrendszerek - Kiegészítők

Napkollektorok túlnyomásos és visszaáramlásos rendszerhez
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Hőgyűjtők - Napkollektoros fűtőrendszerek - Kiegészítők

Cikkszám Típus Rendelés sz.

EKSV21P alapcsomag 
tetőben telepítéshez

Alap elhelyezés két napkollektornak, csővezeték készlet telepítési 
anyagokkal együtt. Tető dőlésszöge minimum 15°.

IB V21P 16 20 17

EKSV21P hosszabbító 
készlet tetőben 
telepítéshez

Bővítő csomag további napkollektoroknak, csővezeték készlet 
telepítési anyagokkal együtt. Tető dőlésszöge minimum 15°.

IE V21P 16 20 18

EKSV21P alapcsomag 
tetőben telepítéshez

Alap elhelyezés két napkollektornak, csővezeték készlet telepítési 
anyagokkal együtt. Tető dőlésszöge minimum 15°.

IB V26P 16 20 19

EKSV26P bővített csomag 
tetőben telepítéshez

Bővítő csomag további napkollektoroknak, csővezeték készlet 
telepítési anyagokkal együtt. Tető dőlésszöge minimum 15°.

IE V26P 16 20 20

Tetőn belüli palafedés 
kiegészítő csomag

30 rétegből álló darab lapos fedésekhez, pl. pala (tetőben 
telepítéshez való alapcsomagonként egy kiegészítő csomagra 
lesz szüksége).

FIX-IES 16 46 16-RTX

Lapostető keret 
alapcsomag két 
EKSV26P napkollektor 
lapostetőn történő 
felszereléséhez

Előre összeszerelt rendszer az egyszerű és gyors telepítéshez, 
(30° és 60° között) állítható dőlésszög. WLZ 2 szintű szélterhelésű 
zónákba alkalmas (WLZ 3 zónához csak korlátozott mértékben).

FB V26P 16 20 58

Lapostető keret 
hosszabbító 
csomag további 
EKSV26P napkollektorhoz

Hosszabbítás az FB V26P számára. FE V26P 16 20 59

Lapostető keret 
alapcsomag egy 
EKSH26P napkollektor 
lapostetőn történő 
felszereléséhez

Előre összeszerelt rendszer az egyszerű és gyors telepítéshez, 
(30° és 60° között) állítható dőlésszög. WLZ 2 szintű szélterhelésű 
zónákba alkalmas (WLZ 3 zónához csak korlátozott mértékben).

FB H26P 16 20 60

Lapostető keret 
hosszabbító 
csomag további 
EKSH26P napkollektorhoz

Hosszabbítás az FB H26P számára. FE H26P 16 20 61

Eszközök csővezeték 
visszaáramlásos rendszer 
szétszereléséhez

FIX LP 16 20 29-RTX

Napkollektorok túlnyomásos és visszaáramlásos rendszerhez

Visszaáramlásos rendszer Túlnyomásos rendszer
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Túlnyomásos rendszer – napkollektor
Cikkszám Típus Rendelés sz.

Vezérlő

Hőmérséklet-különbség vezérlő túlnyomásos rendszer 
napkollektoréhez. Grafikus kijelzővel ellátott vezérlő a hidraulikus 
rendszer és például a hozam egyenlegek megjelenítésére. Ideértve 
a visszatérő áramlás és a tárolótartály hőmérséklet érzékelőjét és a 
fali rögzítést takaró elemet.

EKSDSR1A EKSDSR1A

Nyomás-szabályozó 
állomás

A következőkből áll: csőcsatlakozó ø 22 mm, benne a cső 
nyomásálló szerelvényei és támasztóhüvelyei (5 x), áramlásmérő 
egység 2 x KFE csappal, beépített levegő leválasztó, golyóscsapok 
beépített visszaáramlás elleni védelemmel, Grundfos Solar 
25--65 szivattyú, biztonsági elemek nyomásmérővel, beleértve a 
szigetelést és a telepítés tartozékait.

EKSRDS2A EKSRDS2A

Töltő- és ürítő csatlakozó
RPS3 egységekhez és 2013 után gyártott tartályokhoz, hogy 
könnyen feltölthetők és leereszthetők legyenek a feltöltő- és az 
ürítőszelepen keresztül.

KFE BA 16 52 15

Napkollektor túlnyomásos 
vezeték DN 16

15 m hőszigetelt rozsdamentes acélcső a túlnyomásos rendszerek 
napkollektorai számára, beépített érzékelő vezetékkel, amelynek 
névleges mérete DN 16. Legfeljebb 3 napkollektorból álló 
rendszerekhez és legfeljebb 25 méteres vezetékhosszig. Csatlakozó 
szerelvények nélkül.

CON 15P16 16 20 73

Napkollektor túlnyomásos 
szolár csatlakozó készlet 
DN 16

A DN 16 túlnyomásos szolár vezetékhez csatlakozáshoz szükséges 
összes szerelvénnyel. Szükséges a CON 15P16 mellé.

CON CP16 16 20 75

Napkollektor túlnyomásos 
szolár csatlakozó készlet 
DN 16

Két DN 16 túlnyomásos szolár vezetékhez csatlakozáshoz 
szükséges szerelvényekkel.

CON XP16 16 20 71

Napkollektor túlnyomásos 
vezeték DN 20

15 m hőszigetelt rozsdamentes acélcső a túlnyomásos rendszerek 
napkollektorai számára, beépített érzékelő vezetékkel, amelynek 
névleges mérete DN 20. Legfeljebb 5 napkollektorból álló 
rendszerekhez és legfeljebb 25 méteres vezetékhosszig. Csatlakozó 
szerelvények nélkül.

CON 15P20 16 20 74

Túlnyomásos szolár 
csatlakozó készlet DN 20

A DN 20 túlnyomásos szolár vezetékhez csatlakozáshoz szükséges 
összes szerelvénnyel. Mindig szükséges a CON 15P20 mellé.

CON CP20 16 20 76

Napkollektor túlnyomásos 
szolár csatlakozó készlet 
DN 20

A DN 20 túlnyomásos szolár vezetékhez csatlakozás szerelvényei. CON P20 16 20 72

Telepítési anyagok 
túlnyomás rendszer 
napkollektoraihoz

Csatlakozó szerelvények túlnyomásos rendszerekhez és telepítési 
anyagok a napkollektorokhoz, ebbe beletartoznak a napkollektorok 
telepítéshez szükséges anyagai és csatlakoztató csövei, 2 m UV-álló 
hőszigetelés a külső területhez, csatlakozó szerelvények és panel 
hőmérséklet érzékelő. A tető átfúrását az ügyfélnek kell biztosítani.

RCP EKSRCP

Túlnyomásos rendszer 
napkollektoréhez sorba 
kötéséhez szükséges 
elemek

Csatlakozó készlet két párhuzamos napkollektor sor 
csatlakoztatásához. Tartalmazza a telepítési anyagokat a 
napkollektorokhoz, az ekvipotenciális rögzítő kapcsokat, a 
zárósapkákat, csatlakozó könyököket és az 1 méteres hőszigetelt 
csövet.

CON LCP 16 20 45

Hőgyűjtők - Napkollektoros fűtőrendszerek - Kiegészítők
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Túlnyomásos rendszer – napkollektor
Cikkszám Típus Rendelés sz.

12 literes tágulási tartály 
csatlakozóblokkal

Legfeljebb 2 db EKSV21P egységből álló túlnyomásos rendszer 
napkollektoraihoz. 

MAG S12 16 20 70

25 literes tágulási tartály 
csatlakozóblokkal

Legfeljebb 3 napkollektorból álló túlnyomásos rendszer 
napkollektoraihoz

MAG S 25 16 20 50

35 literes tágulási tartály 
csatlakozóblokkal

Legfeljebb 5 napkollektorból álló túlnyomásos rendszer 
napkollektoraihoz

MAG S 35 16 20 51-RTX

GLYCOL CORACON SOL 5F
20 literes előre bekevert szolár közeg, a működési tartomány 
legfeljebb -28°C fokig terjed.

CORACON 
SOL 5F

16 20 52-RTX

GLYCOL CORACON SOL 5

1 liter szolár folyadékkoncentrátum, a fagyálló tartomány 
bővítésére. 20 l szolárfolyadék 1 l adalékanyaggal, felhasználási 
tartomány -33°C-ig. 20 l szolárfolyadék 2x1 l adalékanyaggal, a 
funkcionális tartomány -38°C-ig bővül.

CORACON SOL 5 16 20 53

Keringetést segítő eszköz
A használati meleg víz keringetés energetikai szempontból 
optimalizált beépítéséhez a meleg víz tárolótartály forró vizes 
csatlakozásában.

ZKL 16 51 13

Termosztatikus keverő 
mint forrázás elleni 
védelem

Hőalapú biztonsági eszköz a háztartási vízvezetékben. 
Beállítási tartomány 35-60°C.

VTA32 15 60 15

Csavar csatlakozó készlet 
1’’

A VTA32 forrázásvédelmi egység csatlakoztatásához. 15 60 16

Termosztatikus vezérlő 
230 V

Kapilláris csővel ellátott hőmérséklet érzékelő, működési 
tartomány 35-85°C.

SCS-TR 16 41 30

3-utas kapcsolószelep 
1" külső menetes

230 V-os motormeghajtással, az átkapcsolási idő 6 másodperc. 3 W-UV 15 60 34

Hőgyűjtők - Napkollektoros fűtőrendszerek - Kiegészítők

 49



Cikkszám Típus Rendelés sz.

EKSRPS4 vezérlő és 
szivattyú egység

Csatlakoztatásra kész egység (230 V) , digitális differenciális 
hőmérséklet vezérléssel, visszatérő és tárolótartály hőmérséklet 
érzékelőkkel, kiemelkedő hatékonyságú keringető szivattyúval. 

TÁJÉKOZTATÁS: 
Az (FLS 20) áramlás érzékelő, amely a csomag részét képezi, az 
EKSRPS4 hatékonyabb üzemelését eredményezi. A hőteljesítmény 
közvetlen kiszámításán túl az érzékelők lehetővé teszik az üzemelő 
szivattyúk modulációját, így további megtakarítás érhető el az 
energia terén is.

EKSRPS4 EKSRPS4A

„Fill - and - tap” csatlakozás 
visszaszivárogtató 
rendszerrel ellátott 
napelemekhez

Napkollektorok 2013 után gyártott visszaáramlásos rendszerekkel 
történő egyszerű feltöltéséhez, a szoláráramlás csatlakozón 
keresztül.

KFE DB BA 16 52 16

Égőt blokkoló érintkezés 
csatlakozókábel

Az RPS2, RPS3, RPS3 M, RPS3 25 M egységekhez. BSKK 16 41 10-RTX

Napkollektor FlowGuard 
szoláráramlás szabályozó

Szoláráramlás jelzővel 2-16 lL/perc FLG 16 41 02-RTX

Napkollektor 
csatlakozócső

Csatlakozásra előkészített, 15 méteres csatlakozókábel a 
napkollektor és a szivattyúállomás között, amely magában foglalja 
a hőszigetelt áramlást és a beépített érzékelő vezetékkel ellátott 
visszatérő vezetéket.

CON 15 16 47 32

Napkollektor 
csatlakozócső

Csatlakozásra előkészített, 20 méteres csatlakozókábel a 
napkollektor és a szivattyúállomás között, amely magában foglalja 
a hőszigetelt áramlást és a beépített érzékelő vezetékkel ellátott 
visszatérő vezetéket.

CON 20 16 47 33

100-as napkollektor 
szoláráramlás érzékelő

Érzékelő az RPS3 25 M vezérlőrendszer bővítéséhez. Lehetővé teszi 
a hőhozam mérését nagyobb telepítéseknél. Mérési tartomány a 
100 l/perc értékig.

FLS 100 16 41 03-RTX

Bővítés

Kollektor rendszerek (EKSV21P, EKSV26P, EKSH26P) helyszíni, 
rugalmatlan réz csatlakozócsövekhez csatlakoztatásához tető 
átfúrását szolgáló csomagolt EKSRCAP, EKSRCRP, RCIP, RCFP 
készletek használatakor.

CON X20 25 M 16 42 32

Napkollektorok – visszaáramlásos rendszer

Hőgyűjtők - Napkollektoros fűtőrendszerek - Kiegészítők
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Cikkszám Típus Rendelés sz.

Napkollektor 
hosszabbítócső

Csatlakoztatásra kész, telepítési anyagokkal és csatlakozó 
szerelvényekkel.

L = 2,5 m
L = 5,0 m
L = 10,0 m

Csatlakozó cső legnagyobb megengedett hossza:

Napkollektorok száma Max. hosszúság

2 45 m 

3 30 m 

4 17 m 

5 15 m 

CON X 25
CON X 50
CON X 100

16 42 61
16 42 62
16 42 63

Beömlő csővezeték 
hosszabbító

UV-álló és hőszigetelt. Hossz = 8 m, a napkollektor érzékelő 
vezetékének csatlakoztatásához szükséges szerelvénnyel. CON XV 80 16 42 64

Tető átfúrás tetőn 
elhelyezett rendszernél, 
antracit

Tető átfúrását szolgáló csomag csatlakozó szerelvényekkel és telepítési 
anyagok a napkollektorokhoz, ebbe beletartoznak az antracit tető 
átfúró elemek, a napkollektorok telepítéshez szükséges anyagok és 
csatlakoztató csövek, 2 m UV-álló hőszigetelés a külső területhez, 
csatlakozó szerelvények a szükséges szerszámokkal és panel 
hőmérséklet érzékelő.

EKSRCAP EKSRCAP

Tető átfúrás tetőn 
elhelyezett rendszernél, 
piros burkolóelem

Tető átfúrását szolgáló csomag csatlakozó szerelvényekkel és 
telepítési anyagok a napkollektorokhoz, ebbe beletartoznak az 
piros tető átfúró elemek, a napkollektorok telepítéshez szükséges 
anyagok és csatlakoztató csövek, 2 m UV-álló hőszigetelés a külső 
területhez, csatlakozó szerelvények a szükséges szerszámokkal és panel 
hőmérséklet érzékelő.

EKSRCRP EKSRCRP

Napkollektor sorba kötés

Csatlakozó készlet két napkollektor egymás fölé csatlakoztatásához. 
Tartalmazza a telepítési anyagokat a napkollektorokhoz, az 
ekvipotenciális rögzítő kapcsokat, a zárósapkákat, csatlakozó 
könyököket és az 1 méteres hőszigetelt csövet.

CON RVP 16 20 35-RTX

Anyagok telepítéshez, 
tetőben elhelyezett 
napkollektor

Csatlakoztatásra kész, telepítési anyagokkal és csatlakozó 
szerelvényekkel.

RCIP 16 20 37-RTX

Tető átfúrás, lapos tető

Tető átfúrását szolgáló csomag csatlakozó szerelvényekkel és 
telepítési anyagok a napkollektorokhoz, ebbe beletartoznak a tető 
átfúró elemek, a napkollektorok telepítéshez szükséges anyagok és 
csatlakoztató csövek, 8,5 m UV-álló hőszigetelés a külső területhez, 
csatlakozó szerelvények a szükséges szerszámokkal és panel 
hőmérséklet érzékelő.

RCFP 16 20 38-RTX

Tető átfúráshoz, lapos 
tetőhöz, váltott oldali 
napkollektor csatlakozó

Tető átfúráshoz csavarcsatlakozásokkal és vakdugókkal a nem használt 
nyílásokhoz.

CON FE 16 47 09

Napkollektor kazán 
hosszabbító készlet

Csatlakozó készlet két meleg víz tárolótartály csatlakoztatásához, amely 
magában foglalja a visszaáramlás csatlakozócsövét és a fő tápvezetéket.

CON SX 16 01 20

Napkollektorok – visszaáramlásos rendszer

Hőgyűjtők - Napkollektoros fűtőrendszerek - Kiegészítők
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Cikkszám Típus Rendelés sz.

Napkollektor tárolótartály 
hosszabbító készlet 2

Csatlakozó készlet további meleg víz tárolótartályok 
csatlakoztatásához, amely magában foglalja a visszaáramlás 
csatlakozócsövét és a fő tápvezetéket.

CON SXE 16 01 21

Keringetést segítő eszköz
A csapvíz keringetés energetikai szempontból optimalizált 
beépítéséhez a meleg víz tárolótartály forró vizes tárolótartály 
csatlakozásában.

ZKL 16 51 13

Termosztatikus keverő 
mint forrázás elleni 
védelem

Hőalapú biztonsági eszköz a háztartási meleg víz vezetékében. 
Beállítási tartomány 35-60°C.

VTA32 15 60 15

Csavar csatlakozó készlet 
1’’

A VTA32 forrázásvédelmi egység csatlakoztatásához. 15 60 16

Termosztatikus vezérlő 
230 V

Kapilláris csővel ellátott hőmérséklet érzékelő, működési 
tartomány 35-85°C.

SCS-TR 16 41 30

3-utas kapcsolószelep 
1" külső menetes

230 V-os motormeghajtással, az átkapcsolási idő 6 másodperc. 3 W-UV 15 60 34

Hőgyűjtők - Napkollektoros fűtőrendszerek - Kiegészítők

Napkollektorok – visszaáramlásos rendszer
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HŐGYŰJTŐK

EKSV21P

EKSRPS4A

EKSV-P/EKSH-P

Tartozékok EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Felszerelés Függőleges Vízszintes
Méretek Egység Magasság x Szélesség x Mélység mm 2.000 x 1.006 x 85 2.000 x 1.300 x 85 1.300 x 2.000 x 85
Tömeg Egység kg 33 42
Térfogat l 1,3 1,7 2,1
Felület Külső m² 2,01 2,60

Rés m² 1,800 2,360
Abszorber m² 1,79 2,35

Bevonat Micro-therm (abszorpció: max. 96%, emisszió: kb. 5% +/-2%)
Abszorber Hárfa alakú rézcső illeszték lézerhegesztett fokozottan szelektív bevonatú alumínium lemezzel
Üvegezés Egyrétegű biztonsági üveg, fényáteresztő képesség +/- 92%
Engedélyezett tetőhajlás Min.~Max. ° 15~80
Üzemi nyomás Max. bar 6
Készenléti hőmérséklet Max. °C 192
Hőteljesítmény Kollektor hatékonyság (ηcol) % 61

Nulla veszteség kollektor hatékonyság η0 % 0,781 0,784
Hőveszteségi együttható a1 W/m².K 4,240 4,250
A hőm. és a hőveszt-i együttható kapcsolata 
a2

W/m².K² 0,006 0,007

Hőkapacitás kJ/K 4,9 6,5
Segéd Solpump W -

Éves elektromos áram fogyasztás Qaux kWh -

Solstandby W -

Tartozékok EKSRPS4 EKSRDS2A
Felszerelés Tartály oldalára Falra
Méretek Egység Magasság x Szélesség x Mélység mm 815 x 142 x 230 410 x 314 x 154
Tömeg Egység kg 6,4 6
Üzemi tartomány Környezeti hőmérséklet Min.~Max. °C 5~40 -~40
Üzemi nyomás Max. bar - 6
Készenléti hőmérséklet Max. °C 85 120
Vezérlés Típus Digitális hőmérséklet különbség vezérlő egyszerű szöveges kijelzővel

Áramfogyasztás W 2 5
Érzékelő Napkollektor hőmérséklet-érzékelője Pt1000

Tárolótartály érzékelője PTC -
Visszatérő áramlás érzékelője PTC -
Táphőmérséklet és áramlásérzékelő Feszültségjel (3,5 V egyenáramú) -

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~/50/230 -/50/230
Áramfelvétel Beltéri egység
Segéd Solpump W 37,3 23

Éves elektromos áram fogyasztás Qaux kWh 92,1 89
Solstandby W 2,00 5,00

Szivattyú
 › A használati melegvíz előállításában alkalmazott napkollektoros 
rendszerrel energiát takaríthat meg és csökkentheti a CO2-
kibocsátást

 › A visszaáramlásos napkollektor rendszerre szivattyúállomás 
csatlakoztatható

 › A csatlakozószett átvezeti a napenergiát a használati melegvíz 
tartályhoz

EKSRPS4A/EKSRDS2A

Napkollektor
Napkollektor a használati melegvíz előállításához

 › A napkollektorok a melegvíz előállításához szükséges energia akár  
70%-át is előállíthatják, ami jelentős költségcsökkentést eredményez

 › Vízszintes napkollektor használati melegvíz előállításához
 › Függőleges vízszintes napkollektor használati melegvíz előállításához
 › A speciális bevonatnak köszönhetően a magas hatásfokú 
napkollektorok az összes rövidhullámú napsugárzást hővé alakítják

 › Könnyen telepíthető a tetőre
 › Megfelelő visszaáramlásos és túlnyomásos alkalmazásokhoz
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Jegyzetek
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Jelen kiadvány kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és semmilyen kötelezettségvállalást 
nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. jelen kiadvány tartalmát aktuális 
legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások 
teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célnak való megfelelésére vonatkozóan nem 
vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői előzetes 
bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít a kiadvány használatából, 
és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb 
értelemben vett károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll. 

Nem klórozott papírra nyomtatva. 
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